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Sezione Bull'asse dell'androne carraio.

Di questa scala potrà in avvenire tornar utile la conti­
nuazione sino al primo piano, se si verrà a stabilire un'en­
trata ordinaria dalla suddetta via Cavour. Intanto era ne·
cessario disporre le cose in modo che tale possibilità fosse
preveduta.

Nei punti ove i due fabbricati vecchio e nuovo si uniscono,
si progettarono, invece del tettò, due terrazzini della lar­
ghezza di m. 2,60, i quali, mentre impediscono alla copertura
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della nuova costruzione di ivi otturare le finestre del terzo
piano del fabbricato esistente, potranno presentare utili ap­
plicazioni a favore dei locali adiacenti.

Venne poi progettata, ed è ora in buona parte .eseguita,
una intercapedine della larghezza di m. 0,80 lungo le. fac­
ciate verso strad~ e· verso cortile, la quale, oltre al rendere
più asciutti i locali del sottopiano destinati a laboratorio
meccanico e collezione di macchine, serve a dar loro maggi~r

luce permettendo la costruzione d~·ampie finestre. .
-"In quanto al riscaldamento si è pensato di adottare il si·
s~ema a vapore a media pressione, con stufe formate di ele­
menti a nervature attorniate da involucro di lamiera trafo­
rata, distribuite qonvenientemente negli ambienti da riscal­
darsi e situate patte'nei: V'ani dellefilìestre e parte in apposite
incassature lasciate nei. muri. Queste stufe dovranno essere
munite ciascuna di'due bocche per la presa d'aria, una dàl­
l'estel;no é l'altra dall'interno, da regolarsi in modo che al
·principio del riscaldamento, quando cioè non è ancora neces­
sario il ricambio d'aria, restino chiuse quelle di presa dal­
l'esterno ed aperte quelle dall'interno, e viceversa avvenga
allorquando gli allievi sono entrati nei locali.

Per le sale da disegno si adottò la ventilazione naturale,
mediante apposite canne con bocche dlestrazione in alto peI'
l'estate ed in basso p~r l'inverno j pei laboratori di chimica
e per gli anfiteatri si progettò la ventilazione artificiale me­
diante condotti collocati sotto il pavimento e facenti capo'à
due condotti verticali situati entro i due camini dell'avan­
corpo ed attornianti i tubi metallici destinati a scaricare i
prodotti della combustione delle caldaie. ,

In tal modo, nell'inverno, funzionando le caldaie, si ha un
forte tiraggio dell'aria viziata, e nell'estate il tiraggio si
può ottenere mediante apposito focolaio disposto alla base
dei suddetti tubi metallici.

Negli anfiteatri poi la ventilazione d'estate è aiutata da
sei tubi del diametro di centimetri 50, collocati sul soffitto
di ciascun anfiteatro e sporgenti sul soprastante terrazzo, i
quali tubi si possono chiudere durante l'inverno. .

*L'appalto di tutta l'opera è stato diviso in quattro di-
stinte aste: la prima, per i lavori di costruzione del!o lotto,
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la seconda per quelli del 2" lotto, la terza per l'impianto dei
caloriferi di entrambi i lotti, e la quarta per tutte le opere
e provviste per le cappe dei laboratori, per la pompa di
acqua viva, per le ~istribuzioni d'acqua potabile e gas e per
gli impianti delle suonerie elettriche, occorrenti all'intiero
fabbricato.

Per il lo lotto, il cui preventivo redatto dall'Autore del
progetto fu di L. 278449,21, riuscì deliberatario il signor
Florio Daniele col ribasso del 23,05 per cento, riducendosi
così l'ammontare a L. 214266,67. -

Il 20 lotto, preventivato in L. 253 118,05, fu aggiudi­
cato al signor Pietro Quaglino col ribasso del 22,60 per
cento, e così con riduzione dell'ammontare a L. 195 913,37.

Le altre due aste non vennero ancora pubblicate.
La costruzione del l" lotto è oramai condotta a termine,

e dai deconti eseguiti si ha la certezza che il preventivo de­
purato del ribasso d'asta non verrà superato, il che è prova
della competenza colla quale il medesimo fu compilato, e
della diligenza con cui furono diretti i lavori. Anche peI
2" lotto si rimarrà al disotto del preventivo.

Ad opera finita 1'Istituto avrà acquistato una superficie
così distribuita:

Sotterranei. • . .
Piano terreno. Sez. elettrotecnica.

» Id. chimica .
Primo piano. Id. meccanica

» Id. ornamentazione.

La cubatura totale del fabbricato, compresa la parte che
si interseca col vecchio edificio, sarà di mc. 56 220, misurata
dalla quota media del marciapiede alla gronda del tetto, ed
i! costo per ogni metro cubo si può fin d'ora affermare che,
comprendendo anche l'ammontare delle due ultime aste, riu­
scirà di L. 8,50, cifra che, confrontata col costo di altri fab·
bricati di simi! genere, dimostra con quanta oculatezza siasi
proceduto nella costruzione di quest'opera..
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Fig•. 1. - Prospetto dei nuovi locali sulla via Cavour - Scala di 1 a

DEL R. MUSEO IN'DUSTRIA'LE IT ALIANO IN TORINO (TAV. I).
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Fig, 2. - Pianta del piano terreno.
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Fig. 1. - Sezi one secondo la linea ABC (Vedi Tavola prec dente).
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Scala per le due Sezioni 1a 250.

Fig. 2. - Sezione secondo la linea DEF.

DEL R. MUSEO INDUSTRIALE ITALI NO IN TORINO ('fAV. II).
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