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Prova pratica di progettazione - Tema n. 4

Il componente da progettare è un albero che riceve e trasmette moto tramite tre pulegge. In figura è
visibile lo schema dell'albero con indicate le forze applicate alle pulegge B, C e D e le dimensioni
notevoli dell'insieme.

Dati

Raggio puleggia B
Raggio puleggia C
Raggio puleggia D
Forza

Si richiede di

RB = 100 mm
RC

=150mm
RD

=100mm
F=1.5kN

1) Scegliere il materiale dell'albero;
2) Tracciare i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione che agiscono sull'albero ed eseguire

il dimensionamento statico di massima dell'albero;
3) Dimensionare i cuscinetti A e E e sceglierli a catalogo;
4) Eseguire un disegno costruttivo dell'albero con gli opportuni spallamenti, gole ed eventuali sedi

per chiavette;
5) Eseguire la verifica statica e a fatica dell'albero in modo che il coefficiente di sicurezza a fatica

risulti non inferiore a 3 (modificare le dimensioni dell'albero, o il materiale, nel caso in cui esso
non fosse verificato);

6) Completare il disegno costruttivo dell'albero indicando le tolleranze necessarie per il montaggio
dei componenti.

Figura - Schema dell'albero con pulegge


