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Prova Pratica 
 
 

In figura è rappresentato un dispositivo per l’azionamento di una macina operatrice per 
mulino, della quale sono noti il diametro D=400mm, la velocità periferica v=12m/s; il moto 
è fornito al sistema da un motore elettrico asincrono di trifase di potenza P=7 kW. Il motore 
trasmette il moto all’albero della macina attraverso un sistema a cinghia 
 

 

 
          
MOTORE 

albero

 

S 
Macina

D

50 

i<250

A

A

B

B

70 160

 
 

Dati: 
M=motore elettrico trifase asincrono  P=7 kW, velocità angolare 1500 giri/min 
T=trasmissione a cinghia piatta con interasse  i<250mm 
Macina  di dimensioni:  S=0,2*D ;  massa specifica 1600 kg/m^3 
 
Sono richiesti: 

1. scelta e verifica dei cuscinetti (obliqui), indicando il montaggio 
2. calcolo di resistenza dell’albero, statica e a fatica 
3. dimensionamento preliminare della trasmissione a cinghia piatta (spessore, 

larghezza e lunghezza, materiale) e proporzionamento delle pulegge 1,2. 
4. disegno costruttivo dell’albero  e considerazioni sull’accoppiamento albero/puleggia 

e albero/macina. 
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