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Prova Pratica  
 
 
Si consideri un impianto tranviario per trasporto pubblico in ambito urbano. 
 
Il  diagramma  di  assorbimento  meccanico  potenza/tempo  di  ciascuna  vettura  tranviaria  per 
ciascuna tratta compresa tra due  fermate consecutive è riportato nel seguito;  (come  illustrato si 
consideri  la  frenatura  esclusivamente  meccanica  senza  recupero  di  energia  e  si  trascurino 
eventuali assorbimenti relativi all’alimentazione dei servizi di bordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vetture sono alimentate a mezzo di linea di contatto aerea esercita alla tensione di 600 VDC.  
Ciascuna tratta di linea di contatto, di lunghezza media 350 m, è costituita da corda Cu 95 mm2, è 
isolata dalle adiacenti ed è alimentata alle estremità a mezzo di  linea  in cavo di  lunghezza media 
50 m. 
Supponendo  la  presenza  di massimo  n°2  vetture  per  tratta,  sulla  base  di  eventuali  assunzioni 
ritenute necessarie esplicitamente espresse e giustificate, il candidato: 

• stimi il carico elettrico medio da soddisfare; 
• dimensioni  l’impianto di alimentazione  lato DC al  fine di contenere  le cadute di  tensione 

entro il 5% al pantografo della vettura, nelle condizioni di assorbimento peggiori; 
• dimensioni l’impianto lato AC di trasformazione;  
• dimensioni l’impianto di conversione AC DC per l’alimentazione della singola tratta. 

 
 
Gli elaborati prodotti dovranno essere stilati in forma chiara ed ordinata.  
La capacità di sintesi, l'ordine e la chiarezza espositiva costituiranno elementi di valutazione. 
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