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Esame di Stato – I Sessione 2011 
Laurea triennale - Sezione B 

Settore Industriale junior – Classe 10 – Ingegneria Meccanica 
Prova pratica 

 
 

In Figura 1 è riportato lo schema di un gruppo trasmissione del moto di una macchina agricola in 
cui è inserito un limitatore di coppia  (Figura 2).  
La potenza limite richiesta è di 15 kW  alla velocità di rotazione di 2500 giri/min. 
 
Il candidato svolga i seguenti punti 
 

1. Calcolo di una dimensione minima dell’albero di trasmissione compatibile con la 
trasmissione del moto e con i carichi F1 e F2 riportati in Figura 1.  
Materiale 42CrMo4 : Rm= 900N/mm2, Rp0,2= 635 N/mm2. 

 
2. Dimensionamento della molla a elica cilindrica (elemento n°10 di Figura 2) atta a  garantire 

una spinta assiale pari ad almeno 1100 N quando montata nell’alloggiamento. Come 
visibile a disegno, per motivi di ingombro la dimensione assiale dell’alloggiamento non può 
superare i 50 mm.  
Per la molla, si indichino il materiale adottato, i valori scelti per il diametro del filo, il 
diametro medio di avvolgimento e il numero di spire efficaci che risultino compatibili con le 
richieste di progetto e con la resistenza strutturale della molla.  

 
3. Dimensionamento, ovvero scelta di classe e diametro nominale di filettatura, delle 4 viti 

poste su una circonferenza di diametro 120 mm con passo angolare di 90°.  
Si calcoli inoltre il momento di serraggio al fine di garantire che le viti non lavorino a taglio, 
nell’ipotesi di utilizzare un avvitatore a impulsi (incertezza di serraggio I= 2.5) e che le parti 
serrate siano in acciaio con rugosità superficiale di1.6 µm.  

 
 
 
Il candidato assuma ogni altro dato eventualmente necessario per lo svolgimento del tema e 
giustifichi tali scelte 
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              Figura 2 
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