ESAME di STATO

Prova n. {

Progettarc un caricabatterie per batterie ricaricabili da 1.5 V con capacita da 1200 o 2400 mAh con
le scgucnti caratteristiche:

TESTO

Carica veloce a corrente costante di valore in mA pari ad 1/5 della capacita della batteria
espressa in mAh fino a che 1a dV/dt della batteria stessa sia maggiore o eguale a 0. fohan Al
A partire dal momento in cui tale condizione non sia piu vahda carica lenta a mrrente"ﬁari a
1/20 della capacita della battena espressa in mAh

Rilevamento della temperatura della batteria attraverso un sensore ed interruziene della

carica quando la temperatura superi un valore massimo programmabile tra 40 e 70 gradi
centigradi

Selezione tra 1 due tip1 di batteria mediante interruttore.

Alimentazione a 220 V AC

It progetto potra essere completamente analogico o misto analogico e digitale con logica
programmabile o microcontrollore.

Dovranno ¢sscre forniti 1 seguenti claboratr:

Lo schema dettagliato di interconnessione dei componenti analogict € digitali.. Per quanto
ricuarda componenti reali dovra essere fornita la sigla ed il pinout. Per componenti dei quali
sia indicata solo la funzione dovranno essere indicate indicate chiaramente le specifiche
necessaric per la sua scelta ed un pinout ragionevole.(ad escmpio Convertitore D/A a xx bit,
dinamica di uscita vyy, tempo di conversione zzz oppurc micrecontrollore a xxx bit, tempo
di clock pari a .zzz, tensione di alimentazione 1 kkk }

Per i componenti logici programmabili la descrizione della funzione svolta in linguaggio
VHDL sintetizzabile o mediante schema a livello di registri e porte logiche.

Per i microcontrollori il programma in linguaggio C

E™ altresi importante che }'impostazioine del progetto sia di tipo top down e che lo svolgimento sia
ordinato e comprensibile
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