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Ramo Ing. dei Materiali Tema N. 2

Si devono produrre bottiglie per acqua minerale gassata in PET.

I candidato giustifichi la scelta del materiale sotto il profilo delle
proprieta, sotto il profilo economico ¢ ambientale controntandolo con 1
possibili materiali alternativi.

11 candidato schematizzi I'impianto di produzione delle bottiglie con il
processo di estrusione — blow molding.

Disegni inoltre il lay-out schematico dell’impianto necessario per I'intero
ciclo produttivo, con le unita accessorie previste, evidenziando i criteri di

sicurezza e di salvaguardia ambientale.

L’impianto dovra produrre bottiglie della capacita di 1 litro che saranno
riempite con acqua minerale con una sovrapressione in CO, pari a 0.6

atm. Assimilando dette bottiglie a cilindri con diametro part a 90 mm e

spessore medio della parete pari a 500 um, il candidato calcoli il tempo 1n

giorni necessario per annullare la sovrapressione interna della CO; a
seguito della diffusione a parete (coefficiente di permeabilita alla CO, del

PET a 25°C = 17.77 Nem®-mm/(m’-giorno-atm)).

Il candidato infine discuta le diverse possibilita di valorizzazione e riciclo

del PET al termine dell’ utiiizzo.
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