Teman. 3

Costruire il diagramma dei casi d'uso, il loro dettaglio, progettare le principali interfacce e definire i principali
oggetti necessari per sviluppare un software per la gestione delle prenotazioni di esami e ricoveri
programmati di un ospedale.

Teman. 4

Una moderna azienda vuole affacciarsi al mercato proponendo componenti prodotti con materiali differenti e
concorrenti almeno per certe applicazioni. Sono considerate le leghe zama e alcune materie plastiche.

» Le leghe zama sono idonee per soddisfare le esigenze di numerosi settori merceologici, auto,
abbigliamento, moda... ed il processo produttivo si basa sulla pressocolata.

> A livello di materie plastiche, l'azienda considera la produzione di componenti costituiti da
tecnopolimeri stampati mediante iniezione e da resine poliammidiche co-stampate.

Il candidato deve:
« Dare indicazioni progettuali per i processi produttivi considerati e fornire una spiegazione delle
soluzioni proposte;
- Disegnare il plant lay-out complessivo dellimpianto in esame;
- Discutere tutte le soluzioni e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza degli operatori, il
risparmio energetico ed il rispetto delle norme ambientali.

Teman. 5

Motore asincrono 4 poli ; 60 Hz; connessione statorica a Y; 20 kW, con parametri circuito equivalente
statorico (trascurando le perdite nel ferro):

R,=0,641 Q resistenza fase statorica
R,=0,332 Q resistenza fase rotorica
X;=1,106 Q reattanza fase statorica
X,=0,464 Q reattanza fase rotorica
X,=26,3 Q reattanza magnetizzazione

Calcolare e tracciare la curva della caratteristica meccanica: coppia [Nm] — velocita di rotore [rpm].

| risultati devono essere riportati in modo ordinato, in forma di relazione tecnica.



