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[l candidato sviluppi il progetto preliminare di un impianto di riscaldamento per un edificio

residenziale, pluripiano, di forma parallelepipeda.

Si supponga che I'edificio in pianta abbia dimensioni di ingombro pari a 20 m * 20 m, sia costituito
da N 4 piani fuori terra, sia su piano pilotis e la centrale termica sia ubicata nel piano interrato.

Il candidato faccia delle ipotesi realistiche relative all'involucro dell’edificio e cioé alla stratigrafia
delle pareti (opache) e alle superfici vetrate: giustifichi le scelte fatte alla luce della
legislazione/normativa vigente.

Calcoli i carichi termici invernali ed effettui il dimensionamento di massima del generatore di calore
(avente acqua come fluido termovettore ed alimentato a metano), nella ipotesi che l'edificio sia
ubicato in una citta per la quale la temperatura esterna minima di progetto valga —10 °C e |l
numero di GG sia 2700.

lllustri, mediante uno schema, il sistema di regolazione della temperatura di mandata impianto
(installato subito a valle del generatore di calore) e il sistema di regolazione della temperatura
ambiente installato nell’alloggio e spieghi 'importanza della loro presenza.

Elenchi e commenti tutti gli accessori di cui deve essere provvisto il generatore di calore e che
sono previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento ai GG indicati e ad una stagione di riscaldamento il candidato stimi il consumo di
combustibile e calcoli I'energia di cui necessita I'edificio espressa ad esempio in kWh.





