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'POLITECNICO DI TORINO
£ SAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI INGEGNERE - SEZIONEB
1 SESSIONE 2003 . SETTORE CIVILE ED AMBIENTALE T A £}

PROVA PRATICA

Su una direttrice stradale di perimetro, esistente, verranno dirottati 1 veicoli commerciali (autocarn €

autobus) che attualmente attraversano il concentrico cittadino.

Questa strada deve quindl essere adeguata, come sezione. ad un traffico veicolare stimato

attualmente in 500 veicoli/ora nej periodi di punta, con I'aggiunta det traffico commerciale accertato

in 200 veicolifora. sempre con valutazione nferita all'ora di punta.

Si nchiede: -

_ individuazione della sezione stradale compatibile con i valori sopra indicat: per un livello di
servizio non inferiore al valore previsto per "D" ¢ non superiore a quello prevedibile per "C",

- disegno esecutivo della stessa sezione in Alevato, con carreggiata posta a quota + 3.50 nspetto
al piano campagna, pei tratti piu fuori terra, e in tnncea, con carreggiata posta a guota - 1.00
rispetlo al plano Campagna;

_ determinazione del valore del raggio minimo planimetrico coerente con la velog¢ita riferita alla

sezione stradale prescelta e giustificazione dello stesso, specificando altresi le ipotesi assunte in
termini di pendenza longitudinale.
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