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Privativa Industriale del 20 maggio 1904
N. Gen. 71722 Reg. Att. 18810
per “ Perfectionnements apportés aux dispositifs a bouchags
pour bouteilles ,,.

Al titolare o proprietario signor Louis B. Scuray, a New York, ne offre fy
vendita o delle cessioni di licenze deserci

0.

Per informazioni e trattative rivolgersi: all'Ufficlo internazionale per Broyett] Pinven.
zione e Marchl di fabbrica - Iug. Cav. Eug. G, B, Casetta,

Via Monte di Pietd, 8, Torlne,
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Vol. 81, n, 236
per ¢ Perfectionnements apportés aux appareils servant
& la fabrication des allumettes chimiques ou de leurs analogues i
Il titolare e proprietario signor Charles Doxserey, a Filadelfia (3. U, ' America),
ne offre Ia vendita o delle cessioni di licenze di esercizio.

Per informasioni e tratlative rivolgersi: all'Ufficlo Internazionale per Brevettl d’luyens
zlone & Marchl dl fabbrica - Ing, Cav. Bug, G. B. Casetta. — Via Monte di Pietd, 8, Torins,

Privativa Industriale del 12 maggyio 1900
Vol. 122, . 49
per “ Perfezionamenti nella fabbricazione di tubi
senza ribaditure o saldature e di corpi tubolari e cavi e simili,,.

I titolari e proprietari signori Balfour Fraser M
Cottage, Rainhill, Lancaster & Cecil William Giosox,
vendita o delle ce

Tear, ingegnere a Brook
a Londra, ne offrono s

ioni di licenze d'esercizio.

Per informasioni e traltative rivolgersi: all'Uffieio internazionale per Brevett] d'lnven:
zlone o Marchi di fabbriea - Ing. Cav. Eug. G. B, Casctta, — Via Monte di Pietd, 8, Toring
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Privativa Industriale del 25 luglio 1895
N. Gen. 48161, Reg. Att. 97
del 28 agosto 1899, N. Gen. b
dell'11 settembre 1902, N. Gen.
del 9 luglio 1904, N. Gen.

Attestati completi , Reg. Att. 112/188

7, Reg. Att, 16§/19
Reg. Att. 191/164.

11 titolare e proprietario signor Louis Jules Jean Baptiste Le Roxb, a Parigh
ne offre la vendita o delle cessioni di licenze d'eserc

iz

Ler informazioni e traltative rivolgersi: all'Ufficlo Internazionalo por Brevettl d’luves:
zlone ¢ Marchidl fabbries - Ing. Cay, Eug. @. B, Casetta, — Via Monte di Pietd, 8, Torluo.

Privativa Industriale dell'11 aprile 1904
N. 71180, vol, 185, n, 30
¢ Bystd de refroidi t par circulation & trés grande
vitesso d'air sous pression ou dépression des cylindres et
des boites & soupapes des moteurs a explosion de tous genres
ot ses applications ,,.

11 titolare @ proprietario signor Georges Braux, & Saint Mand( Francia), ne

offre la vendita o delle cessioni di licenze d'esercizio.

Per informasioni ¢ tratlative rivolgersi: a ificlo Internszlonale per Brevettl d'inven-
slone @ Marchl di fabbrica - Ing. Cav. Eug. G. B, Casetta, — Via Monte di Pietd, 5, Torino.

Valve pour bandages pneumatiques d’automobiles
Privativa Industriale del 1° agosto 1903
N. 68273, Reg. Att., vol. 174, n. 5.
10 titolave e proprietario signor Alexandre Girauyoxt, a Pout de Cherny Isére,
Francia, ne offre la vendita o delle cessioni di licen

Per informazioni e tratlative rivolgersis all Ufficlo internazionale per Brevettl d'lnven-
zlone ¢ Marchil di fabbriea - Ing. Cav. Eug. G, B. Casetta, — Via Monte di Pietd, 5, Torino.

Privative Industriali
per “ Systéme de tuyaux a ailettes ,,
del 27 maggio 1598, N, Gen. 47600, Reg. Att., vol. 95, n. b7, e
per % Systdme de blocs-compound refroidisseurs ou condenseurs ,,
N. Gen. 626 Att,, vol. 104, n. 85,

ti GrovveLLE Jules & ArQUEMBOURG, & Pari

La titolare e proprietaria Soc

ne offre la vendita o delle cessioni di licenze d'esercizio.

Per informazioni e trat; 2 : all'Ufficlo internazionale per !)ﬂ'.lrl“ d'inven-
tlone & Marchl di fabbrica - Ing. Cav. Eng. G. B, Casetta, — Via Monte di Pietd, 8, Torino.
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CESSIONE DI PRIVATIVA INDUSTRIALE O PATENTE I'INVENZIONE
La B. W. Buss Coxpany a Brooklyn (New York), Stat Uniti d'America,
concessionaria in Italia di un attestato di privativa industriale rilasciatole dal
Ministero di agricoltura, industria e commercio il 13 giugno 1904, vol. 189,
0. 202 (Gen. 71818) per una sua invenzione avente per titolo:
« Porfozionamenti nei meccanismi sterzatori delle torpedini ,,
ssione di licenze di

offre in vendita tale sua invenzione privilegiata o la conc
esercizio in Italia della stessa.

Rivolgersi per schiariment ¢ (rattative: all'Ufficlo Internazionale per Ia tutela delia
proprietd Industriale Ing. Gaetano Capueelo, piassa Solferino, 8, Torlno, dove trovasi
viribile la descrizione ed il disegno della suindicata privativa.




I signorl Clmles Hnmy Scwitt e Horace Gastinean Hiis, entramh

i dell'attestato di privativa, \ul.v B, '
Reg. Gen. e vol. 17.. n. 21 Reg. Att.

per “ Perfectionnements & la construction
et & la marche des gazogeénes ,,

sono disposti a cedere Uattestato di privativa stesso od a concedere licenzs §j
applicazione o fabbricazione a condizion taggiose: eventualmente anche 4
concedere rappresentanze in quel modo che risultasse pit opportuno,
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SUL CALCOLO DELLE CONDUTTURE DEI TERMOSIFONI

Ing. LUIGI MON

Fra i diversi sistemi di riscaldamento dei locali di abitazione tro-
vano estese applicazioni i termosifoni: apparecchi nei quali 'acqua
serye come veicolo 11 sl calore.

Un termosifone si compone essenzialmente di una caldaia destinata
al riscaldamento dell - di uno o pin tubi di distribuzione che
conducono 'acqua i apparecchi utilizzatori (stufe o radiatori), i
quali trasmettono il calor all'aria degli ambienti da riscaldare, di
un sistema di tubi che da questi con-
ducone V'acqua alla caldaia.

Lo schema pin semplice di un im-
pianto di questo izzato nella
figura 1 dove C & lu ¢ una stufa.

Nella parte superiore della tubazione
deve disporsi un recipiente B, detto vaso
di espansione; destinato a permetiere 1o
variazioni di volume dell'acqua, che
riempie tutto il sistems, dovute alle va ariazioni di temperatura.

Non & nostra intenzione di occuparci né dei diversi sistemi di ter-
mosifoni, [a seconda ciot che il termosifone & in libera comunicazione
coll'atmosfera (hassa presione), oppure ne & separato da una valvola
aprentesi verso I'esterno ;wrddenmmw differenze di pressione (media
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pressione), oppure non & mai in comunicazione coll'atmosfera (alty
pressione)], né dei diversi particolari di impianto o di costruziong
degli apparecchi.

Neppura i occuperemo del caleolo della caldaia o degli apparecehi
utilizatori; ¢i limiteremo solo a esporre qualche considerazione sy
un metodo grafico che pud prestarsi a determinare con sufficiente ra-
pidita le dimensioni da assegnarsi alle tubazioni che conducono I'acqua
dalla caldain agli apparecchi utilizzatori e da questi alla caldaia,

In tutte le considerazioni seguenti si considerera solo il caso di un
tormosifone a bassa pressione, caso che pi spesso si presenta nelly
pratica, b

£

Sara opportuno comineiare collo stabilire qualche relazione fra
le grandezze che figurano nella teoria del termosifone. Supporremo il
caso pitc semplice d'un apparecchio costitnito da una caldaia C o da
una solu stufa S, come & quello rappresentato in figur:

Diciamo G il peso di acqua che nell'unita di tempo pass
ad una sezione qualunque dell'apparecchio, H la distanza verticals fra
Tasse della caldain o quello della stufa, &, la temperatura dell'acqua
¢he supporremo costante nel tratto ascendente e nel tuho d’andata
fino all'ingresso nella stufa; &l temperatura dell'acqua che sup-
porremo costante nel tratto della conduttura che va dalla stufa fino
alla caldaia.

Evidentemente si suppone che i tubi siano isolati perfettamente
per modo che non possano avvenire trasmissioni di calore da essi
all'esterno. Chismiamo poi v, g i volumi ifici dell'scqua alle
tt}mpqm\um bty L T Tunghezza di tutto il cireuito, 2 il coefficiente
d‘ntlrlgo, d il diametro del tubo, B il termine relativo ai cambiamenti
di seziono e divezione, u la velociti dell'acqua che riteniamo costante
mediamente in tutto il circuito,

fippl.ic'hinmo d tutto il eircuito I'equazione generale del movimento
dei fluidi

%X *
.‘Tu. +H+R+ p‘l‘([p =o.
= "

SUL CALCOLO DELLE CONDUTTURE DEI TERMOSIFONI 175
In questo caso I'equazione diviene evidentemente
»
R+ [ vdp=o0
e
AL ’
L8|+ [Tvdp=o.
clot il J,PoF

Per poter eseguire I'integrale dividiamo il cireuito in tre tronchi

colle sezioni:
1 Condotta per la mezzeria della caldaia;
9 (fondotta nel punto di ingresso dell'acqua nella stufa;
8 Condotta nel punto di use dell'aqua dalla stufa;
Nel tratto compreso fra la 1+ e la 2 one, supponendo che
lungo esso si abbia una temperatura 4'4-sl=une“ ciod non :1\'\tl{gnno
terno, si pub ritenere costante il va-

trasmissioni di calore yerso I’ .
lore del volume specifico dell'acqua e sia esso 2. ) . ;
Nel 8° tratto si pud ammettere come vers la stessa ipotesi e sia
v il valore relativo al volume \;v\riﬁ('” ’
Nel tratto intermedio il volume specifico varia d @
Riterremo che in questo tratto il vo-

a », a v, mentre

Ja temperatura varia da £, a f,.

Tume specifico abbia pure un valore costante ed eguale a -

emplificative Vintegrale si calcola facilmente.

Con queste ipotesi aleola
ezioni, il valore del-

Se pyy Py ps sono i valori della pressione nelle
I'integrale é:

e (e — P

(pr—p) v+ Py —P)=

R
a sezione & dato dal
e PittPs o

peso della colonna liquida soprastante; di pit chie 8~ possiamo

che si ha nella sezione mediana

Osseryiamo che il valore della pressione in un

sostituire il valore della pressione pa
della stufa,
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Li'espressione del valore dell'integrale diviene allora:
(20— pa) @4 — ).
!)ra‘ (p‘—l-p.) & un numero di kg per unith di superficie; si pud
quindi esprimere con un volume di colonna di liquido moltiplicato

per un peso specifico, ciod con H attribuendo alla colonna up

1
U+ v,
2

U+ ¥
T

fividentemente I'attribuire per questo caleolo questo volume spe-
cifico costante alla colonna di liquido non porta un errore sellsihilo
n_sl risultato, perchd i volumi specifici non differiscono che di una
piccolissima percentuale. Ne consegue che

] b
2 + Bl_. s H,

volume specifico medio

d

Dette & o5, lo densita dell'acqua alle temperature ¢, o ¢, si ha:
1

&

i ! [A L
& quindi é_,,[lf"" lll: aH. 1)

e'ﬂl‘(h;:'llcqunziune ﬁgnrano le quantitd 2 e B che si fissano nel pro-
gmv!;o,‘uu‘ termosifone in base a dati di esperienza. 11 coefficiente di
ito A si caleola colla forma del Weishach

¥=0,0144 4 20097
Vou

mT{c?rdo con w la velocita misurata in metri,
% : ]aml:tl);llu‘;egliento sono riportati i valori di & per velocith da
. (Vo Weiseaon, Lehrbuch dey Theoretischen Mechanik.

Veloeita |
metri W02 1 03 [ 04 | 05| 06 | o7 s | 09

A 0,04
D31 0,0356/0.0317) 0,029 0,0278) 0,0266/ 0,0257] 0.0250| 0,0244
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11 coofficiente B rappresenta la somma dei coefficienti che si
riforiscono nlle resistenze passive accidentali, ciok specialmente ai
brusehi cambismenti di sezione e direzione. Senza voler esporre le
taorie, in base alle quali si pud nei singoli casi caleolare il valore di
questi coefficienti, e che sono esposte nei trattati (), ricordo qualche
Jato sul valore assunto da questi coefficienti pei casi piv comuni che
si incontrano nello studio dei termosifoni deducendoli dal Rugrscn

Theorie und Prazis der Bestimmung der Rohrweiten von Warm-

wasserheizungen.
Si fissera:
Per ogni angolo retto B=1
Por ogni raccordo ad arco di cerchio 8= 03 %
Per ogni raceordo doppio B=05%
Per ogni repentino allargamento di sezione prod
o caldaia, ecc., 8=1
Per valve a B=05—1
Per i rubinetto aperto 8=0,1—03
Per ogni piccolo allargamento di sezione o raceor
meno quintuplo del diametro del tubo 8=
Dovendosi progettare un impianto si potri dallo schizzo della
approssimativamente il numero ¢ la

disposizione dei tubi ric
suddette che si incontrano in ogni

natura delle vesistenze acei
tratto della condotia
La somma
dedotti dalla
equazione 1).
1 valore di L sideduce pure dullo sehizzo dell'impianto, come pure
are il valore di a si calcola

formole note, oppure
valore B da introdurre nella

quello di H per ogni
facimente una volta

all'nseita e al ritorno dell'acqu
fissano evidentemente con criteri pratic
poi, che danno la densiti appure il volume specifico d
temperature, si calcola il valore di a.

1). Queste temperature si
jer e delle tabelle,
acqua alle varie

(1) Ofr. WeisAcH, op. cit.
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*
* &

Si pud serivere una secondn relazione. Se Q & il numero di calorie
¢he deve cedere per ogoi ora all'ambiente un apparecchio utilizzatore,
ritenendo le stesse notazioni dette sopra si ha

. 2, ),
Q=" 80001000 252t — )
essendo d espresso in metri; w espresso in metri al secondo,

Supponiamo, per fare un caso pratico su cui baseremo le considera-
zioni che svolgeremo in seguito, che sin

dalle tabelle si ha
3 =096876 5, — 0,98067
$i rieava

L * b 09747,

Si deduce
2 PROITE. |
5 L 3800000 0,97573 . 20
esoguendo 1 caleoli o trasourando per semplicita le ultime cifre si has

2 u q

T (e

.
ey

Premesse queste brevi nozioni generali che erano
chiarezza della esposizions, veniamo a oceuparei dell

irie per la
omento che

¢l siamo proposto, ciod della doterminazione del diametro dei fubi
cho collogano I caldaia cogli apparecchi utilizzatori.
Supp di dover proget un ters one come quello schiz-

zato nella fig. 2; composto di una caldaia P
Do 8,201 0 di B stafo I, 11, 111, 13 &

Prometto che o fine di avere un facile controllo
arriveremo, lo schoma dell'impianto,
riportati nella tabella seguente, sono tolti dal Rietschel, op. cit.
Vedromo che i risultati a eni glungeremo non sono molto diversi da
quelli a eui arriva questo autore,

,di una tubazione 7, 6,

dei risultati a cui
come pure i dati relativi ad esso,
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Si noti solamente che, nell'esempio del Rietschel, il tubo ascendente
7 alimenta anche qualche stufa situata a sinistra nella figura e che
qui per brevita si sono soppresse, Sisono perd variati in conseguenza

]
=m0
| - 1[5
i ‘ i j i - 2“
» s
| { —da— 2 -kl
e ) " 5
i f' Fig. 2

i dati relativi alle quantita di calore portate dai tubi 7 e 1 come
appare dalla tabella

Tratto AR [
1 )0 | 15
2 L 8 1
3 | 18 0
| 9
4 | 22
5 23
6 26
7
8
9 0
10 | 4
11 43 0 0
12 | 0 9400
. 18 | 0 6600
14 45 2650
15 a5 2800
16 8,5 3500
17 | 75 i 3100

= La Revira Troxon
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Dalle condizioni dell'impianto si deducouo immediatamente e Tun-
ghezze dei varii tratti di tubazione; ricordando poi le regole esposte
relative ai valori delle resistenze accidentali & facile fissare i valori
che assume il coefficiente B per ogni tratto di condotta,

Si caleolerd ugualmente la quantita di calore Q che ogni stufs
deve poter fornire in base alle condizioni di risealdamento richieste
pei varii ambienti, e quindi Ia superficie di ogni stufs, cosi pure
quella della caldaia, ecc., ece. Tutti questi caleoli si fanno con metodi
noti, di eni non ei oceuperemo affatto.

Nolla tabella soyrastante sono riportati, per ognuno dei tratti in
cui si & immaginata scomposta la tubazione, ivalori di L lunghezza
del tratto considerato in metri, di B valore relativo alle resistenze ac-
cidentali, di Q numero di calorie che devono passare all'ora attraverso
Ia sezione del tratto in questione.

I bene notare che nell'ssempio del Rietschel nei punti B si ha
una derivazione di 7900 calorie, & nei punti D una di 8480, Di
queste due derivazioni si & omesso il caleolo della tubazione per bre-
yitd. So ne & perd tenuto conto nel ealeolare il diametro della con-
dotta per il tratto che precede dette derivazioni.

Qominciamo ol progettare la condotta di distribuzione costituita
dai tubi 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7. A tale scopo, e una volta per sempre,
disegnamo in fig. 3 una curva le cui aseisse rappresentano i diametri
dei tubi o s ordinate rappresentano le velocita che deve avere 'acqua
che scorre In detti tubi, affinché essa possa condurre alle stufe 10.000
ealorie all'ora,

Detta curva si disegna facilmente per mezzo della 2), facendo
Q — 10.000 o calcolando i valori di  corrispondenti a valori cre-
seenti i @ da o fino, per esompio, & metri 0,1. Portando i valori
i w come ordinate ¢ quelli di @ come ascisse, si ha lu ourva
cercata.

Una curva analoga & disegnata nella stessa figura ma per Q =1000.

E inutile che io ricordi che dette eurve, data la forma dell’equa-
sione cho le rappresenta, possono costruirsi anche graf
somplicitd.

Amente con

L tubazione d}nrk osser tale che siano soddisfatte le equazioni
1) e 2), Le quantita che figurano in queste sono w4 Lid Ba HQ.
Supponiamo ¢, = G by = 65° 0,
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Abbjano veduto come A L Ba QH sono noti, oppure si caleolano
facilmente.

Restano da determivarsi w e d; si ricordi poi che 2 & funzione di u,

Generalmente in pratiea i valori di d (oppure di u) si fissano in
base & tabelle o a formele empiriche; si deye perd verificare che la
scelta sia tale da soddisfare alle equazioni suddette. Si vede perd che
il problema presenta molte soluzioni od il metodo grafico che espor-
remo offre un modo di verificare per fentativi se la scelta diun dia-
metro di uno dei tratti di tubo & conveniente con grande rapidita
@ con risparmio di operazioni aritmetiche lunghe,

Consideriamo il tratto di tubo 4. Esso deve lasciar passare in una
ora ung quantity di acqua in peso capace di cedere 14.650 calorie
raffreddandosi da 85° a 65°. Per trovare la curva che di w in fanzione

— Y basta moltiplicare le ordinate della
costante d*

di d essendo u =
curya @« per }‘i”:%)lu- per 1,455, Oppure la stessa curva pud
saryire, come vedremo subito.

Supponiamo di volere che I'acqua abbia in realta una velocita di
m 0,07 al 1%

Se io ay a disposizione la curys della velocitd in funzione dei
diametri costruita per Q = 14550, non ayrei che da cercare su essa
il punto la cui 0,07 e I'ascissa di questo punto mi da-
rebbe il diametro del tubo conveniente. Ma evidentemente se consi-
dero i punti di questa curva e della curva e« di uguale uscissa,

lina

. ; 14560 . .
essi hanno ordinate che stanno fra loro mel rapporto Joang €iod
1,455, Dunque otterrd il diametro in questione cercando il punto della

0,07

curya a« la cni ordinata @ ].t ciod 0,048, 1'ascissa di questo

)

punto mi rappresenta il diametro da assegnarsi al fubo 4, affinché
Pacqua abbia in esso una velocits di m. 0,07 e possa cedere ruffred-
dandosi, fra i limiti di temperatura fissati, il numero di calorie detto.
8i trova che d, = 0,061 (chiamando d, il diametro del tubo 4, e
co0s) via). Sard poi d, = d, evidentemente,
Collo stesso ragionamento si trova
dy = d = dy = 0,067
d, = dy = 0,09,
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Abbiamo cosi proporzionata la parte della conduttura che potrobhe
dirsi principale o di distribuzione, per modo che la velociti sia iy
essn costante ed uguale a 0,07, valore arbitrario che ci siamo fissato,
Eyidentomente qualunque altro valore si fosse imposto per la velo-
citd si trovati i corrisp ti diametri da assegnare alla
tubazione. Ma si deve ora verificare se questa velocits colle perdite
di energia che si hanno per effetto dell’attrito nei tubi e delle resi-
stenze dovute a cambiamenti di sezione e di direzione, puo sussistere;
si deve cio verificare se la equazione 1) & soddisfatta. Da quanto
abbiamo esposto in prineipio di questa nota appare che il wovimento
dell'acqua in un termosifone si fa per effetto del maggior peso di
una colonna d'acqua pit fredda rispetto a quello di uva colonna di
acqua di egualo altezza ma pit calda.

Questa altezza H & — come appare da quanto si & defto — la
differenza di livello fra la stufa e la caldaia.

Noi potremo di questa altezza assegnare una frazione che deve ser-
vire a vincere le resistenze passive nella condotta principale; il resto
servird a vincere lo resistenze della restante parte della condotta che
chiude il cireuito, ciod della conduttura che collega la condotta prin-
cipale colla stufa, o di quest'ultima.

Assegno m 1,9 di altezza per la parte della condotta costituita dai
tubi 7, 6,5, 4,8, 2, 1. Si ha allora, se conveniamo di chiamare Vil oate
16 Tunghezze dei tratti 1 2.... d, d, ... i diametri relativi e cosl via

Bal=0455= 5o [ Mt op, | - CLES T B
=54 % =

"’[ +B,l‘

Ma‘ per ipotosi si suppone ehe w sin costante in tutta la condotta
principale che ora consideriamo,
Quindi

M=U=.,. U =u

quindi
0455 = "if[). st +3B
=2 d °

Verifichiamo so il valore scelto di soddisfa I'equazione.
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Nolla figura 8 porto Oa=1 A =0b=u nella scala indicata.

Tiro OA si ha

Aa=0aly Aba 17 Aba=u

Mb = 0b tg ADa= u",
8o pertanto conduco MN parallela ad Oa e tiro ON si ha
16 W
tgNOa = T= u',

aN=u*

Quindi 1a retta ON & inclinata sull'asse delle ascisse di un angolo
Ia cui tangente rappresenta w',

Sappiamo poi che d, )

Segno la retta  y la cui distanza dall'asse od rappresenta &, 8i ha

tgPOl= ;) e portato OL, =1 + &

si ha L‘q~"—l(l.+1,y.
Segno Qc perpendicolare a ON; si ha
Lic==( + 1)ty Q
4

(Il + L) w.

In modo analogo trovo

L,

A
- 1 ;) u*
oz (I =+l L) u

b
iye == (1, + 1) u,
Lye=g-(h + 1)

conveniente porto 0 B=2B=B,+ B, +.....
re a ON, evidentemente of rappresenta
menti Ly ¢ + Ly d + Ly e + Of deve
do conto delle scale.

ale i valori riportati

Se poi nella scs
+ B, e tiro Bf perpe
#* ZB. La somma dei seg
essere minore di 0,465

Nella figura ori
nella fig. 8, la figura per necessitd di stampa ¢ stata poi impicciolita.
Si vede che
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Seala di d 31 mm= WQ_)(;T)TI di metro

B

) % oL " ,mdl metro
e =l
— 1000

AL s

el e » __mmdnnelm.

Si vede subito che la retta a A ayrebbe dovuto essere disegnata a
1 metro di distanza dallasse delle ordinate, per cui tg NOA rappre-
senta non «* ma 100 #*. La scala di B deve evidentemente determi-

narsi per modo che sia eguale a quella :li';—ll-
Leggendo le lunghezze in millimetri si ha
1

1 1000
(e + Lyd + Lye + 0f) 1557~

Ma la somma della lunghezza fra parentesi @ di millimetri 54,5,
quindi

£ 0,455,

E realmente il primo membro vale 0,44, quindi la scelta fatfa @&
giusta,

Evidentemente non
esatta. Quindi
o cho si deve cambiare la velocith u e ripetere il calcolo. General-
mente perd dopo due o tre tentativi si o a trovare un valore soddi-
sfacente, e con questo metodo grafico i caleoli si fanno rapidamente,
per cui i tentativi non sono troppo faticosi.

Ci resta o calcolare le tubazioni che vanno dalla condotta alle
singole stufe, e questo si fa in modo perfettamente analogo.

Stufa L

La differenza di livello fra I'asse della stufa e quello della caldaia
& di m 2,6, Re quindi disponibile per vivcere Je resistenze nel
tratto di cireuito costituito dai tubi 8, 9, 10 e dalla stufa I l'altezza

@ al primo tentativo trov la velociti
te succedera che la prima seelta non & giusta
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2:1313»3;!3??0“ = 0,7. Nella figura 4 & eseguito graficamenta il Sognate le rette ON o OM, le cui tangenti coll'asse dell’ascisse,

i - rappresentano 0,07* ¢ 0,08t o 2 y & @, y, distanti dall'asse Od di

El A A, valori del coefficiente d'attrito per «=0,07 & u=008¢ i seg-

_.lg lﬁ|§ ,..fo ,..]g % menti 0Ly, 0Ly OLy rappresentati 1y Iy I, segnato L, B rappre-

ol ""‘ ""‘ i sontante in scala By, si ottengono, colla costruzione indicata, i seg-

AR L menti rappresentanti il fermine u* [:—II + I}j per ognuna dei tre tubi.

Pel tubo 10 detto termine & rappresentato da mm 16,5

Nt e
co L » » mm 9
i 'v e B ¥ " » mm 7
Somma 82,5
i Tenendo conto dei valori delle scale segnate in figura deve essere
rrrrrrr o
1 10
i 100 35 2h £2gall
L\ i 0,18 £0,167.
{ 3 \\ \
3 . La differenza fra i due membri & piceola ed il primo membro &
1 - I
| Lrt b minore del secondo, per cui ¢ inutile modificare i diametri.
it > % !
2l laxoe: 0 & Stafa IT (Vedi
£ [ \ [ Per questa H = 5 o, 2 oH =122,
& | \ \ \ Tia condotta & costituita dalla tubazione primaria e dai tubi 8, 9,
| 5 A\ 14, 11

TRestano a determinare i diametri dei tubi 14 e 11. Si trova

dyy = 0016
4, = 0,025

1"

1
|
1
|
|
|

rappresentati dai segmenti 014, 0 11.

= Sognate le rette OM ON inclinate su Od di angoli le cui tan-
genti sono 0,34* e 0,20° e tracciate le orizzontali 2 A, distanti dal-
Iasse O d di segmenti eguali ai valori del coefficiente d'attrito in
corrispondenzs di dette velocita, segnati i segmenti 0Ly, 0Ly rap-

—_—

. =
Si & fissato pel tubo 10 u — m 0,07
S8edu=nmo08

Si & trovato 1
: ,1"" ; g'g;g presentanti le lunghezze di detti tubi, si ha analogamente che pel
3
che sono 4 = 0042 (Vedi fig. 4) tubo 14 il segmento rappresentante il termine u* l)Tll + Bl  misurato
rappresentati dai . 2
pl’ g ennion, 09, 0s. da 26 mm; pel tubo 11 detto segmento & misurato da 36 mm.
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Tenendo conto dei valori delle scnls deve essere
Ducinralr Seal lmn——mm
'1%0 lgg (26 + 86) + W) 20 Yorn 21 N, Sy mog
Pd v =eem
1,074 £ 1,22, 100000
S 117> w
“ X | " Lo = ]’liil
» B » =04
‘ ¥
=S e ps
Fig. 6.
Seala v tmm=2om
10.(:) Stafa IV o V' condotte 17 13 12 11
T = » 16 18 12 11
I . Al -
£ ; E"‘ tabo 17 w=025 d,,=0015 ( 7+ B), mimn
S e £
2F g, :.o.m » 16 u=08 d,=-,0015ut (f;—l ) n) =
! w18 w=03 dy=x002 u ("7’ + B) =50 »
=
— ", H=134.
4 £ Scala u 1 mm = {55 1
/ R
Fig. 5. - Lt
e S ;
Stufa 1T (vedi fig. 6). Si ha H— 9,3, / vl =gm
Con un procedimento analogo si ha / / - -
tubo 15 w=080 4, =0,013 ,,-(7\_’+ li): 63 mu / ; : p
L o dy=0,024 u'()ll+ J‘)~ 32 » b B> | = :
4 ==l ~ >
@ quindi s 10 / e
q 100" 20(63+s2)+1002..7+1Lw?,.,6/‘;26 oAl e o

2,14 2 2,96,




LA RIVISTA TECNICA — ANNO VI

E quindi
R‘m ‘ i.g (82 + 50 + 82 + 86) < 8,3 per la conduttura della stufa IV

n‘m g(so + 50 -+ 82 -+ 86) < 8,8 per la conduttura della stufa V,
Ciod 82 <33,

I tubi cos) fissati soddisfano quindi alle condizioni imposte.

Evidentemente se si dovesse eseguire questo progetto sarehbe hene
urrotondgre le cifre per modo da ottenere diametri che si trovino nel
commercio.

A mio ayviso sembra che non sia conveniente fidarsi nel progettare
le condutture delle solo tabelle o formole empiriche, che in certi
ocasi I]k.llllo risultati assolutamente non veri, e che sard bene verificare
in ogni caso so le sezioni dei tubi sono tali da permettere il regolare
funzionamento dell'impianto, ed a tale scopo pud servire il metodo
sovra esposto,
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RASSEGNE TECNICHE E NOTIZIE INDUSTRIALI

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO

a per l'apertura d
i sforzi affine di
& probabile perd che ess

I"Esposizione, il Comitata

ver pronto tutto quanto da

esso dipende per il
pletamente, e la I

e di Milano non farh eccezione & qu
al pubblico prima
in cio, che
varii Stati
nopo ampi

col veuire inaugurata ed aperts

proposto lo scopo di ill
col tempo si agg

1'Espasizione & quasi
non si era quasi tenu
Francia e qualche altro y
sono due o tr
di spazio, cos
oceupare nuove
ocoupa unarea di 980.000 metri quadrati, dei quali
in due parti separate da una zona della citty, La prima situsta al Parco
accanto al Castello oglie le Belle Arti, le Arti dec ive, le
Mostre retrospettive dei trasporti, la Previdenza, 1'Tgiene, Ja Pisci
ed un gran numero di chi » di altrazioni. 1 pri i edifizi industriali
s0n0 raceolti nella Piazza d'Armi, dove zio & occupato dai
palazzi destinati i trasporti terrestri ttimi e fluviali, alla
aeronautica, alla galleria del lavoro, all'agricoltura. Una ferrovia elettrica a

la sua organizzazione
i; solo la
ccordi per prenderyi parte or
mente cominciarono ad affluire le domande
chb diventd necessario di estendere i piani primitivi e di
e di terreno per aumentare i limiti dell"Espo izione. Questa
)0 coperti, divi

quasi tutto lo §

trasporti
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corrente alternata monofase mette in comunicazione le due Esposizioni g
mezzo di un viadotto in legno e ferro.

L/ingresso principale al Parco chiude una delle bellissime e recenti strade
costruite nel foro Bonaparte, ed & costituito da un piszzale elittico chinso

da colonnati, al quale fanno capo dai due lati le testate dei due fabbricati
delle Mostre retrospettive e dell’Acquario.

.ln fondo sorge a chiudere Ia cinta di questo pinzzale di onore la riprodu-
zione, diremo stilizzata, dei due imbocehi sud della galleria del Sempione,

Esposizione di Milano. — Ingresso principale.

;:ll!:n?;n:use%uilo due brevi tratti della galleria stessa, nei quali gli ingegneri
et 1[. randau h_anno con amorosa cura riprodotti i varii nwnta:Ii di
S o di perforazione e di avanzamento, Nella Piazza d’Armi, dove lo
d{mlo. [ﬂﬂggwm avrebbe certamente consentito una mi ;
isposiz i edifizi, i :
A g;’]::::iegh' efhﬁm, per la genesi stessa dell'Esposizione, i padiglioni e
e ﬁg[:lo':; Sono corlne gettati alla rinfusa s ordine fra un intricato
iazze i
it pi chie non traggono elemento estetico dagli edifizi che
La Francia, I'lnghi i
runghemclili,hl{::ug:l;teirlraéi::);\'nu]-rahil Belgio, la Germania, I'Avstria,
e, la Bulgaria, la China, il Per, i
s gk s P garia, la China, il Pe
o R;p:)lmf]‘ol::) h:nre;;ubbh?a'dx S:m Domingo prendono parte u
s mentre gli industriali e gli artisti degli Stati Uniti, del

iore e pilt armonica
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Canada, della Danimarea, dell'Olanda, della Spagna, della Norvegia, della
Russia, della Tunisia, della Greeia, del Montenegro, dell’Argentina, della
Persia, del Portogallo, della Rumania, del Brasile, delle Indie, della Svezia,
della Turchia, dell’Egitto, della California, del Messico e de)l'Uruguai vi
partecipano largamente senza l'intervento diretto dei rispettivi Governi.

Di tutti gli Stati esteri ¢ prendono parte all'Esposizione, la Francia terra
senza dubbio il primo posto. Oltre al palazzo speciale delle arti decorative,
riserbato degli ampi spazi in tutte le sezioni, come apparisce dal

essa si b
seguente prospetio:
TPrasporti ferroviari . - . 1000 m?
Automobili e cieli. . . . . 2850 »
Aereonautic A 450 »
ali (vetture). . 850 =
750 =
1900 =
500 »
Pesca . AL . 300
Igiene 500 =
1200 =
500 »

Oltre a tutto quanto
Industrie,

Ta Germania seguird ione dello spazio

sa non vi ha un pa-
oni ed & al pari della
in casa propria che

come ospite al

Le aree occupate dalla Germania saranno 4 un dipresso queste:
Trasporti ferroviari (coperti) . . 400 m*

» ) (scoperti) .

Automobili e cicli .

z0 delle industrie

» @ misure sanitarie

Trasporti marittimi
Mostre retrospettive




Esposizione di Milano. — Stazione di parten
congiungente le Mostre del Parco can quslla dells P

Esposizione di Milano, — Galleria del lavoro.
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1 assai probabile che la- Germania terrd il posto d'onore nella sezione dei
trasporti marittimi, superando ancora la splendida mostra che gii ne fece alla
Esposizione di Parigi nel 1900. Le principali compagnie di navigazione, lo
quali st sono diviso lo spazio attribuito a questa mostra, vivaleggiano fra loro
pell‘esporre i propri modelli. affine di illustrare ciaseuna il proprio primato
pelllindustria dei trasporti marittimi wond

Ta marina tedesca vi sari rappresenta

a dalla ditta Krupp con upa mostra

. che peseri nel complesso 600 late, & richiedette 50 vagoni ferroviari pel

su0 trasporto da Fssen.
La mostra rappresentera la torre di un bastimento, completa in tutti i suoi
particolari, con due cannoni di 300 mm;

ssa occuperd area di 800 m* e alla
sua erezione sta lavorando da oltre due mesi una squadradi operai venuti dn Essen.

T mostra dell’Austria, ancorclib importante, non & da paragonarsi a quelle
della Francia e della Germania, 11 padiglione austriaco & interamente riser-
bato alla mostra dei trasporti ferrosi do i costruttori austriaci, attual-
mente, assai inte tura del materiale ferroviario nec
I'ltalia. Oltre
sportive, 800
come si vede, di pe nte che 1'Austria, in quest'oc-
cagione, ha concentrato Je sue cure sul solo m
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dell’Esp L) vi i migliori ar-

i3

chitetti ed ingegneri, elevando con singolare rapidith un gran numero di fab-
bricati degni di alta lode pel disegno e per Vesecuzione; e lo arti decorative
italiane si adoperano ad ornare con magnificenza l'esteriore e 1'interiore, sia
degli edifizi permanenti che di quelli temporanei. '

11 Comitato eseontivo & numeroso; ogni sezione ha il proprio Comitato, che
fanzionerh sino alla chiusura dell’Esposizione; il senatore Mangili & presidente
dell’Amministrazione generale, ed ebbe parte nella grande intrapresa sino
dagli inizi.

12 interessante osservare che nel Palazzo dell'Industria, dove tutte le mostre
saranno in attivith, la forza motrice sarh quasi tutta elettrica. Fssa verry
somministrata dalla Society Italiana Edison, che provvede una corrente a
8600 volts, riducibile u differeute tensioni di lavoro mediante trasformatori
che verranno collocati nei punti convenienti. Oltre alla forza motrice neces-
saria, la Societa provvede la corrente per 1500 lampade ad areo e 100,000
lampads incandescenti per fluminare gli edifizi e i parchi. i
L? provyista d'acqua pei varii usi e contro gli incendi, & fatta mediante
t!ﬂn gid disposti e collegati al servizio urbano d'acqua potabile, & anche questo
riposto promette di funzionare bene,

'L'Es!mizionu‘ come abbiamo gid detto, risentirh certamente del suo difetto
di origine; sarh troppo grande per essere una semplice mostra di trasporti,
come era stata progettata all'inizio, e riuscird invece mancante in qualche
parte per essore una vera o propria Mostra Internazionale,

In ogni modo & questa la prima volta che I'Italia si cimenta a convocare
una mo{lrn internazionale dell'industria per festeggiare una nuova conquista
del!n scienza o del lavoro. Alla metropoli lombarda, che con ardimento si &
lu:mlln all'opera immane e feconda e vi ha rivolto ogni sua energia, noi
mgn‘dmmo vivo 'augurio che il successo sia completo, e che la grande battaglia,
cui i Fostri industriali si sono aceinti con entusi sca degna delle
tradizioni del nostro paese e del suo recente progresso industriale.

SULLA FISSAZIONE DELL'AZOTO

Allorchis 1o sci serisce che Ja fissazione del azoto & di grande im-
portanza a tutti, si & che egli pon mente all'aspetto biologico ¢ fisiologico
del problema, 1 4/5 dell'aria sono costituiti dall'azoto, che anche aspirato &
un gas inatile alla vita, come lo indica il termine co) quale viene designato
comunemente nelle lingue ita

Eppure questo tarpido elemento & un costituente essenziale della proteins,
Ja sostanza cho in senso largo forma le cellule dogli organismi visenti. Di-
enuto noto tale fatto, subito appurve l'importanza della cire del-
Yazoto nell'economia della natura. Le piante ricavano Vazoto di cui abbiso-
gnano dai composti nitrati o dall’ammoni Aleune di esse assimilano
direttamente V'azoto dell'aria coll'aiuto di corti batterii, che recentemente si
2 cercato, con ms are artificialmente. Ta
maggior parte delle piante pe
nell'aria e nel terreno, e V'agricoltul
rendere fertili i terreni poveri me

Dite sono le sorgenti dei composti di azoto, ed en
ribili. T/una sta nelle nostre miniere di carbone e nelle officine del gas di
illuminazione, [ammoniaca & uno dei prodotti secondarii di maggior valore
della distillazione del gas, e questa durerh finche ¢ rimarrd del
carbone. I depositi naturali di nitrato di soda costituis
gente dei composti di nitrogeno. Ne esistono nella Spagn:
od altrove; ma in sostanza tutto il nitrato di soda, di cui abbiamo bisogno,
viene dalla Costa del Pacifico dell’America meridionale, dalle regioni non
wisitate dalla pioggia dell’Atocima e i Antofagasta, che sino sl 1879 ap-
partenevano parte alla B che ora sono divenute in-
tieramente parte del territorio chileno. Lespa ne di salnitro dal Chilh
comincid verso il 1830; vel 1875 ammontava 4 200.000 tonnellate all'anno,
@ oggidi sale ad 1.500.000 tonnellate. Qualora il consumo di salnitro conti-
nnasse ad aumentare in questa proporzione, che si mantiene assai costante,
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i depositi sarebbero esauriti in 20 anni, secondo i caleoli del Vergara, I/a-
gricoltura consumi, in media, i 4/5 del salnitro del Chill, il rimanente viene
adoperato nelle industrie per la fabbricazione dell'seido nitrico, dei nitrati,
esplosivi ed altri composti.

Recentemente i chimici banno ricercato con ardore un mezzo per valersi
della sola inesauribile sorgente di nitrogeno, ciod quello dell‘atmosfera, Heury
Cavendish, nel 1781, e nuovamente il medesimo e Priestleys nel 1786, ini-
ziarono utilmente le ricerche, facendo osservare che le seintille eletiric lm 08
sidavano parte dell'azoto atmosferico generando dei composti acidi,

Questo fatto fu di nuovo notato da Bunsen nel 1857, ¢ 1o ricordarono i
chimici allorchi i loro laboratorii poterono venir collegati a stazioni per ge-
nerare l'elettricita. Ma gli ossidi di nitrogeno cosi ottenuti erano scarsi, e
le reéazioni complieatissime. Rayleigh nel 1897 fece delle osservazioni assai
interessanti su di esse, mentre attendeva alle sue ricerche. che lo condussero
alla scoperta dellargon. Verso il 1902 y
in pratica un processo elettrotermico tecnico per ottenere dell'acido nitrico;
ma commercialmente il processo non ebbe fortuna; e quando ne fu deseritto
un altro ad uno dei Congressi Internazionali tenuti a St-Louis nel 1904,
gli esperti si astennero dal prenunciare un giudi

Non vi & dubbio perd che le officine di nitrato a Notodden, in Norvegia,
producono del buon nitrato di caleio, e che i problemi teoretici e pratici che
vi si riferiscono hanno assai progredito negli ultimi anni.

Cominciamo col riferirne la teoria generale,

che a Pittsburg sia stato messo

ondo la spiegazione pit
Allorchi si scaricano nell'aria delle scintille elett
lenziose di correnti ad alta tensione, l'ossigeno si ozonizz
trasformandosi nei varii composti, NO, NO,, N,0,, N,0. 11 prodotto pii
frequente @ NO, il quale si pud poi tras e in acido nitrico; il pill
basso degli ossidi N, O (il gas esilarante) & probabilmne il risultato di
una nuova decomposizione dell’ NO. Berthelot & il solo ehe asserisca formarsi
anche il N,0,. Tn ogni caso, perd, soltanto una piccola percentuale dell'azoto
sul quale si sta operando si ossida, e il separare dall’eccesso
d'aria presenta gravi difficolts. L'ossigeno ¢ l'ozone no venire assorbiti
dal pirogallolo, il quale assorbirebbe altresi il N,0; mentre gli altri ossidi
di azoto possono venir assorbiti dall'acqua, dagli aleali coustici o dall’acido
solforico. Quest'ultino, secondo Lunge e Berl, & il mi » degli assorbenti
di laboratorio, ma tecnicamente non & opportuno serv Scheuer osseryd
che aleuni vapori bianchi passavano attraverso tutti gli assorbenti da Iui
provati, e pensd che forse ne risultavano dei composti sconosciuti di azotoy
o forte anche dei composti di argon, il quale, come si sa, ha questo nome
a significare quanto esso sia torpido,

: ¢ delle scariche si-

oto si

e
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La maggior parte dei prodotti ottenuti dalle scariche elettriche sono
suseattibili i liquefazione, e questo metodo pud essere provato con
qualehe utiliti; ma Stavenbagen non riusel a condensare tutti i prodotti
ottenuti usando Varia liquida, e il NO, che & l'ossido principale che si de-
sitlera, raggiunge la temperatura eriti 93,60 cent. B piin facile il con-
depsare 1'N,0, il quale tuttavia & un gas indifferente, che non pud essers
ossidato in grado maggiore per ottenere direttamente dell'acido nitrico, ed &
percid da considerarsi come un prodotto secondario non desiderabile di queste

reazioni,

Trossido (NO) combinasi coll'ossigeno dell'atmosfera generando il biossido
NO,, & caratterizzato da vapori oseuri, molto irritanti ¢ velenosi
sono concentrati, ad neri, coll’s
questa si fanno piti ehiari, mentre Ja densita del gas auments, in seguito
ad upa polmwm N,0,. In presemza
dell’s nrqlu produ de’ suoi  costituenti,

temperatura, sono quasi

o per Ia quale I'NO, si t

onda delle prog

a se

maggior parte
scevri di nitriti e di a
due sali hanno p

11 processo teenico eléettrotermico per ottenere Vacido nitrico si compone
di- una serie di varie operazic i mediante la
seintilla o la fiamma, ln qu:
reazione fra NO o l'ossigeno per formare NO,, che ha luogo nelle camneére
di reazione; I'assorbimento
caustica affine di f

L
tenere con s
piecoli archi e fiamme imy
30002 cent.. e dipendono dall:
Tatti 1 caleoli approssimati sono del resto incerti € X
gione. La composizione del miscuglio dei gus ottenuto viene determinata
dopo il suo rafireddamento, ma poichi poco Tis
marrd del composto che si era formato alla pitl alta temperatur Nernst
stesso fece degli esperimenti colle sue lampade ad incandescenza e eon i suoi
forni tubulari di p iridio, dove l'aria era solam
non esposta a scari elettriche. 11 N O ottenuto torna a decomporsi sé si
tiene troppo a lungo nella fiamma, per cui bisogna toglierlo subito

Lesperimentatore deve dunque determinare a quale temperaturs e con
quale proporzione di aria si possa mantene I'equilibrio che produca la
massima quantity di NO. Nernst trovd che a 1811° cent. I equilibrio costante
era di 0.87; ciog; che il 87 dell” Vel sidato nelle condizioni

, ¢ percid le miscele dei due acidi o dei

valore.
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speciali dell'esperimento, mentre ciok pussava nel tubo un litro d'aria ogui
20 minuti; a 20830 Vequilibrio costante era 0.64; a 2195 era 097; ¢ 4
8200 era 5. Questi dati si accordano coi valori teoretici calcolati, salvo el
I'ultimo appare troppo alto, e dovrebbe essere 4. 4. Pub sorgere 1'impres-
gione che la reazione sia essenzialmente termica non elettrica; difatti Je
scariche elettriche e le irradiazioni ultra-violette e le altre che accompa-
gnano V'arco e la scarica incandescente, servono solo a favorire la formazions
di ozono, che non & un ntile sotto prodotto, come sovente
L'ozono essendo nn potente agente ossidante dovrebbe, si diceva, favorire
ung maggiore ossidazione dell'azoto. Ma l'ozono che si forma come prodotto
endotermico nelle temperature altissime, torna a distruggersi nelle parti pia
fredde del recipiente (Clement); ¢ Stavenhagen ¢ Lepel hanno dimostrato
ehe in comolesso esso non favorisce i processi di ossi
Devesi percid far uso di mezzi elettriei e degli archi specidlmente, perchi
forniscono un modo conveniente di riscaldare ad alta temperatura le correnti
d'aria, ¢ permettono nello stesso tempo di vegolare facilmente la circolazione.
Lovejoy e C. 8. Brodey, gli esperimenti dei qua ol primo anno di
questo secolo hanno dato un vigoroso impulso alle ricerclie ntifiche su
questo problema, sembra che in parte siano stati guidati considerazioni
differenti. Essi consigliarono l'uso di correnti continue, € non alternate ad
altissima tensione, di 10.000 volts, rotte in numercsissimi piccoli archi di
poca intensith mediante un interruttore di circuito multiplo rotante, consi-
stente in un tamburo con 23 ruote a raggi, disposte su di un asse verticale
comune; ogni ruota ba 6 raggi; per ciaseuna risoluzione della ruota si
avevano quindi 623 archi di 0.005 ampere, e con 500 rivoluzioni al minuto
s? ottenevano pitt di 400,000 scintille. Si disposera delle bobine nei varii
eircuiti; ¢ il tamburo fu collocato in un cilindro di ferro, e si regold la prov-
vista d'aria in modo che la temperatura della corrente interna non eccedesse
gli 80° cent. La C# dei Prodotti Atmosferici di Niagara Falls, in
di queste ricerche, fece poi passare il miscuglio dei gas attraverso
di reazione e torri di coke, dove Vacqua e la soda caustica erano impiegati
come assorbenti. Si disse che per ottenere 450 gr. di acido nitrico occorre-
vano 7 HP ora. Ma Vapparecchio era troppo costoso e la produzione, ciod
xmsf:ug!i di nitrato e nitriti, scarsa e di poco valore; ma all'infuori di al-
cuni n'ugliommemi negli apparecchi elettric, nulla fu pin pubblicato dal
1\}02»1:1 qua, e limpianto rimase nello stadio speriment Altrettanto
dmuvl dei lavori che fecero quasi contemporaneamente Kovalsky e Moseicky
a Fn'hurgn in Svizzera. Bssi applicarono delle correnti trifasi di 50.000 volts
massimo, o degli interruttori speciali con bobine e condensatori fatti di tubi
di vetro inargentati immersi nell’olio.
1l vantaggio che offrono gli interruttori di circuito rotanti su quelli stazio-
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nari sta in cio che essi una di piccoli archi,
jnvece di dare delle forti scariche di tanto in tanto. Questa circostanza yenne
riconosciuta da . von Lepel, che ricomineid i suoi lavori intorno & questo
soggetto dopo la comparsa delle pubblicazioni americane. Egli impiega dei
tubi di porcell per poter ri la posizione dei gas a varie
distanze dagli elettrodi, anodi a punta di rame o zinco e catodi & disco di
platino o di earbone, mantenuti in rotazione con semplici mezzi nella stessa
posta. Tnumidisee poi gli elettrodi con spruzzi di
arco upa forma conica. 11 merito di aver dino-

duzi Hhond

direzione o in direzione
certe soluzioni per dure all
strato che la fiamma elettrica & me
queste 03 ioni, appartiene a W. Muthmann e H, Hofer. Le scariche ad
alta tensione prendono nell’aria la forma di fismme, nelle quali, come nella
flamma di una candela, si possono distinguere tre 1 1) un nucleo azzurro
Juminoso; 2) un mantello verde-azzurrognolo intormo e sovratutte superiorea
quello srno acuminato di color rossiceio. La scarica
elettrica avviene
tori mantenuti influiseono in
salla corrente, né "elettre
Nell'azoto puro e nell'idrogeno la fiamma consiste
Se bracia nell'aria, la NO; mentre una fiamma che bruei in
un'atmosfera di > mente in N ed 0. Secondo
Muthmann e Hofer la produzione di NO avsiens specialmente nella zona 2,
& Lepel e Stavenh rte di color verdognolo pallido,
B 10D AZZUT 1O ne, rafired-
dando le fiam
temperatura di 3700¢
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Kristian Birke
elettrodi gassosi sul ti
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dei raggi catodici nei campi magnetici gli abbiano suggerito Vuso delje
fiamme a disco. L'azione di esse & talmente forte, che durante una conferenzy
fatta dal prof. 0. N, Witt al nuovo Istituto di ehimica della Seuola Slpes
riore tecnica di Charlottenburg, Voratore dovette eseguire il suo esperinento
in un armadio per timore di ayvelenare I'atmosfera della sala. 11 sig, Byde
& un ingeguers il quale merita molta lode per aleuni perfezionamenti mec-
caniei.

La prima comunicazione su questo processo fu fatta da S. Edstrom g
St-Lonis nel 1904, 11 forno sperimentale funzionava in quel tempo a Anker-
Iokken, presso Cristiania, con archi che consumavazo sino a 200 kilowatts
per elettrodi, ed alimentati da correnti alternate di 5000 volts ¢ 50 periodi,
1 tre forni ora in attivith a Notodden assorbono 500 kilowatts per ciascuno,
1 forni hanno la forma di cassette cilindrichie e si reggona o piuttosto stanno
sospese fra due sostegni verticali, che alle loro estremity si connettono alle
bobine degli elettromagneti. T poli trovansi sull'usse arizzontale del cilindio
ed i due elettrodi ad arco perpendicolari sano ad angolo setto con quelli.
fiamma: w disco di ciascun forno ha un diametro di oltre 2 metri, Laria
entra per aperture da ambi i lati del disco, & ne & estratta al disotto, dopo.
di avere attraversato il piano della fiamma,

Gli elettrodi sono verghe vuote, di rame, arrotondate e chiuse alle estre-
mitds Iacqua vi circola internamente, e siccome i punti tra i quali pa
Farco mutano luogo continuamente a causa della deflessione magnetiea, o
gli elettrodi non si logorano percettibilmente: ve ne furono di- quelli adope:
rati senza interruzione, per centinaia di ore. Le d
aceennano varii artifizi per Vinterruzione meccanica d corrente, impar:
tendo un movimento reciproco ad uno o ad entrambi gli e
risulta perd che questi artifizi siano stati adoperati.

L'aria che esce dal forno non contiene pii del 2%/, di NO « subito
nelle camere di ossidazione o di reazione, nelle quali Ja corrente & arrestata
almne di raflreddare ed ossidare NO convertendolo in NO,. Le ricerche di Lepel
dimostrano che queste camere vogliono essere ampie e che occorre un tempo
abbastanza lungo. 11 gas viene poscia portato in 8§ torri di assorbimento
cctsu:ulte 'in granito e piene di quarzo, e qui il gas ' cqua.
L?A:ldo diluito che ne scorre via & elevato di nuovo e lo si fa passare in
un’ ul?m ul)m-: fintanto che contenga il 50, di HNO,, e per assorbire le ultime
traccie di acido si agginngono altre due torri irrorate con latte di calce, e
una camera con calee asciutta, Si neutralizza I'acido nitrico ottenuto con
c,lcnu-. e eol .talore superfluo delle camere di reazione 3
::::);!l::‘:::l;,z i:":o:e in m‘ci'picmi di ferro. Fra. le wighiorie che si
T e e a pe_r mw;'m di far b e il gas _\(f, rinﬂlu-
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tato che consentisse un metodo pilt diretto di dare consistenza al tenuissimo
miscuglio di gas, e i problemi tecnici corrispondenti riguardano piuttosto il
chimico e V' ingegnere che 1'elettricista,

La produzione medin a Notodden oggidi & dai 500 ai 600 kg, di HNO,
per kilowatt anno. Cos) asserisce ls ditta e lo riprovano varii esperimenti
fatti indipendentements e con varii metodi dal prof. Witt, i quali sempre pro-
dussero un’efficienza assai maggiore. La forza d'scqua ivi abbondante: i
Tinfos, vicinissimo e che & utilizzato, somministra upa forza di 20.000 eavalli;
il Svillgfos dista tre miglia e potrebbe dare una forza di 80.000 cavalli; il
Rjukanfos, piit oltre potrebbe darne 300.000; e & caleola che la forza motrice
costereble soltanto 15 lire all'anvo. Date gqueste fuvore
cellente nitrato di caleio fatto a Notodden potrebbe c
saloitro del Chilt. Le fornaci hanno assorbito 700 kilow
di tempo, senza dar segno di loge
keland e Eyde fecero un impianto di proy
non & il pin proficuo, ma dis buoni risultati come concime, specialmente nella
utta, non

oli circostanze ' ee-

rto rivaleggiare col
tts per looghi periodi
. Oltre alle officine di Notodden, Ber-
Vasmoen, 11 nitrato di calcio

sua recente modificazione in sale basico, che forma una polvere
igroscopica.

Ltinsieme di questo pro
metterci molti perfezio
abbisognano ancora ¢
non devono ess i
pone ¢ si
dell'acqua promette risultati
la produzione spruzzando d
ragione di una goceia ogni 8
miscugli di due compx
uno solo di essi; per gli el
spruzzamento di cloruro di titanio. Hanno pure gr nde importanza la dire-
gione tenuta dal forno. Qualsiasi
corrente o n a che smmetta nuovamente I'aria gid
tata alla fiamma @ dannosa. Stavenbagen consighia 'uso di Tunghi recipienti
tubulari affine di evitare quei ricorsi, ma siccome le fiamwe non sono mai
Yeramente simmetric
fanto con apparati d
fluenza della quantits di eergia, dells
renti
a forma e del materia

o ¢ ancora nella sua infinzia, e possiamo ripro-
ienti. Le 1
molti studi, ma le

ai complesse ¢
dlenti. 1 gas
acqua si decom-

zioni termiche sono &

gettate 800

me tem perature il vapor d
secondo il Tower. La pres
liori ¢ pit HNO, che HNO,. Lepel aumenta
ni di sali o acidi nel suo forno, in

74

i risultati ottiene eoi

di cirea,
solfo

rodi di earbonio o di ferro tit

di rame) che con
o & preferibile lo

co e sol

avia entrante, e 1a forma e la grandezza del f

ssoggets

i non sono da adottare. Scheuer ha sperimentito

e,
nduzione che coi trasformatori ad alta tensione, I
ttrodi, della forma dei
nate verso I'alto o verso

recipienti, della direzione delle o
il basso), della velocith di esse, d
altro condizioni. I risultati delle sue esperienze sono racealti in molte tavole,
¢he si consultano con profitto e confermano molte delle conclugioni da noi
esposte. 11 materiale dell'clettrodo, sia esso di yame, di nickel, di ferro, di

e degli elettrodi ed

e

B P
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plating, di carbone, ece., pare che importi poco; Vintensita e tensione delly
corrente o la frequenza sono fattori importanti; la superficie della fammg
doviessere grande e il suo colore verdognolo anziche azzurro.

Vi sono altei metodi elettrici od elettrotermici per fissare I'azoto atmo-
sferico, ma uno solo di essi ha un certo valore pella pratica, e consiste nelly
fissazione dell'azoto mediante il carburo di ealcio che si fa nei forni stessi
ol materiali soliti, ciok calce e carbone; se ne ricava cosi il cianamide Ca ON,
che si impiega direttamente come fertilizzante col nome di « Kulkstickstof
e che inoltre si pud facil convertire in diciandiamide e cianuro di sodio.
Questo processo fu elaborato da Caro e A. Fravk in collaborazione con altri
della Casa Siemens e Halske. Il Kalkstickstofl non fu perd adoperato sempre
con suceesso, p. es., ulla stazione di prova di Rothamsted, sotto A. 1. Hall;
@ oltre u oid & sempre necessario che l'azoto atmosferico introdaotto nel forno
4 carburo sin prima separato dall'ossigenc.

1 processi di H. Pauling, E. G. Weroer, J. Mitehell, D. Parks e altri per
il teattamento elettrotermico dei gas sono noti solo per la descrizione fattane
per il brevetto. Qualche anno fa a Filadelfia si elabord un elettrolisi di
nitrato di sodio fnso per la preparazione dell'acido nitrico e del sodio, ma
non riusel.

Beco aleuni cenni bibliografi

La descrizione di 8. Edstrom trovasi nelle « Transactions of the American
Electro-Chemical Society », vol. v1, pag. 17, 1904; la conferenza del prof. Otto
Witt intorno all'offieina di Notodden o al problema in ge fu pubbli-
cata nella « Chemische Industrie », Berlino, 10 dicembre 190

1 brevetti Berkeland-Eyde sono: brevetto inglese 1903, n. 20.079;
n. 335.602; Stati Uniti n. 772.862 e 775.12:
vegese 13.240 e 13.280.

I brevetti inglesi di Lovejoy e Bradley sono: 1901, n. 8230; 1902, n. 14.780,
La maggior parte delle ricerche scientifiche alle q abbiamo ace
sono riferite nel « Berichte der Dentschen Chemischen
sono: F. v. Lepel Ber., 1903, pag. 1251 ; 1904, pag. 712; 1905, pa

(rancese

edesco (in corso) B4095; nor-

0. F. Tower « Azione del nitrogeno sul vapore d’acqua », B
W. Nerust « Nachricten Ges. Wissensch. », Gothingen, 1904, p.
. l-'t"rmaliono dell'Ozono » (Annal. der Physic), vol. x1v, |
« Dingler's Journal », vol. couxt, pag. 318 (tutti e tre

905, pag. 2045;

K. Clement

ter.male): 0. Sehener « Zeitschrift fiir Blektrochemie +, 10 sett. 1905, pag. 5653
e finalmente J. Brode, ivi, pag. 952, 27 ott. 1905,
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ARTE MINERARIA F METALLURGIA.

Acciaio al nichel. — Le proprieth dell'acciaio al nickel subiseono una
mdo la proporzione in cui il nickel & presente,
ita del carbonio e del manganese contennto nell’ac-

varigzione non solament

ma anche secondo la qua
ciaio, come pure importa assai se lacciaio racehinde o no altri elementi
oltre il nickel, come, per esempio, del cromio, del tungsten o simili,

Una nuova formazione del diamante. — Sir W. Croce, in una
conferonza tenuta alla presenza della British Association di Kimberley el

1 di avere seoperto dei diamanti microscopici nej res

settembre 1905, as
ottenuti da sir A. Noble esplodendo della cordite in cilindri ehinsi d'acciaio.
ola a 44007 ( Iuti il punto teoretico di fusione del carbonio, ¢
sdizioni di esplo-

Crooe ca
a 16,6 atn
sione della cord
assoluti,
dell'esplosion
ed assenza (i
altre prop
yeramente |

e conchiude che le ¢
a temperatura di 54000

ne di fusio
di 8000 atmosfer

forma rinando i residui

iri cop alto indice di rifrazione,

varono dei cristalli of
corchd non siano ancora state verifica

I minerali plumbo-argentiferi nell’Isola d’Elba. — Giomi or
sono @ Rio Marina, fra il rappresentante del Governo ed il direttore dells
Societd Eiba, venne firmato I"atto in virtii del quale detta Societa diviene
concessionaria dei giacimenti plambo-argentiferi da qualche tempo scoperti
nel gruppo Rio-Vi annunciammo.

A quanto si o
neéi varii sagei
in argento.

La messa in valore di questa nuos
per la necessita di stabilire opportuni acco

delle sue miniere di ferro, come gi

il minerale, che appare abbondante, avrebbe dato

isce,

uitine risultati malto buoni, presentando un elevato tenore

a ricchezza ha subito qualche ritardo
rdi fra il Demanio e la Societi: il
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imo essendo, per il contratto d'affitto delle miniere di ferro, proprietario
degli altri minerali eventualmente esistenti nell'ambito di queste.

Ora che 1'accordo & intervenuto, I'Elba dari opera sollecita allo sfrutta~
mento di questi giacimenti.

Sindacato per le miniere aurifere di Cheren. — Nell'adunanz
dei componenti di questo Sindacato, tenutasi giorni sono all’Asm
tecnico, ing. Capuis, espose i risultati ottenuti coi lavori eseguiti ultimamente
al filone « Serod ». In seguito ai detti lavori fureno m in evidenza ed in
condizioni da permettere un regolare sfruttumento circa 80.000 tonnellate di
quarzo aurifero, delle quali 80.000 contenenti un tenore medio d’oro per ogni
tounellata tale da rendere sicura una produzione di almeno L. 1.500.000
in oro. B cid oltre quanto si potriu ottenere con speciali apparecchi dal quarzo
di tenore inferiora @ con la eianurazione delle sabbie. Lo stesso direttore rifert
eziandio sui filoni « Eldorado », « Angiahais, «Arrubae ed altri minori,
¢he si presentano pure assai prowmettenti.

Liassemblea, dopo avere emesso ad unanimith un voto di plauso al Comitato
direttivo ed al personale tecnico, deliberd di aumentare il capitale sociale sino
ad un milione di lire italiano con successive emissioni di earatare da L. 25
caduna, da farsi a tempo opportuno, dando intanto mandato al Comitato di fare
una emissione sino a centomila lire, Inoltre deliberd di convertire le carature
gi esistenti in tante altre da L. 25 ciascuna per un valore equivalente,

ara, il direttore

L’industria petrolifera in Russia. — Le ultime informazioni perve-

nute direttamente da Baku permettono di farsi un'idea della situazione
dellindustria della vafta di questa regione. 11 quadro che ne risulta fortuna-
tamente non & cos) sconfortante come si poteva prevedere. L'industria conduce
ora un'esistenza normale, i pozzi incendiati o danneggiati sono prontamente
rimessi in buoni condizioni, nuovi pozzi sono forati e la produzione segue un
cammino aseendente.
: 1o oftobre I'estrazione, che era stata completamente arrestata in agosto e
in settembre, ha raggiunto 12.600.000 pudi, per cui la diminuzione della
produzione dell'anno corrente sar di molto inferiore & quanto si era previsto
dapprima, La produzione, prima dell'ultima catastrofe, si elevava a
di pudi, e si credette allora che, durante i quattro ultimi
prodnzian}: mensile sarebbe ammontata a 12 milioni di pudi, cid che ayrebbe
p.lodolw in tutto 385 milioni di pudi. Anche trascurando il mese di scttembre
8i & gib arrivati a 875-380 milioni di pudi, & col dicembre questa cifra
ancor aumentata,

1 consi della nafta si risentono di questo stato di cose favorevole. & vaturale
che il movimento degli affari sul mercato di Baku & ancors poco importante
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o che 8i & poco inclinati a conchiudere dei grossi contratti di forniture, ma
i prezzi hanno sempre una tendenza al ribasso. Questa debolezza s spiemt
prinlsipalnmnn col fatto che &i eonta sopra una diminuzione del consumo di
ssimi anni, giseche molti consumatori hunno definitiva-
. Questa prospettiva esercita un'influenza
zout & in
ne dell’an-
amenti. Le

mazout durante i pr
mente aceettato un o
deprimente anche sul mereato di Astrakan, ove il prezzo del v
continua reazione, Solamente i prezzi del petrolio sono fermi, in rag
mento della domanda causata dalle dificolts degli approsvigion
statistiche del commercio es! & risentono fortemente della catastrofe di
Baku. In settembre non sono stati esportati che )0.000 pudi di pafta e
soltoprodotti contro 10.100.000 nel 1904 @ 9.100.000 pudi nel 1903 ¢ imr\'t:
904-903 danno un totale rispettivamente di

ro combustibil

primi mesi degli anni 190:

48,300,000, 82.900.000, 78.500.009 pudi,
A questo proposito & opportono notare ehe il testo di legge che ratifiea le
risoluzioni dell’ultima conferenza dell'industria della nafta & finalmente apparso.

lo scopo di sostenere 1'industria e rimediare alla

pzioni han

Queste risc
penuria di combustibile. I
del commercio sono stati autorizzati ad accordare temporaneimente e per un
anno V'entrata in franchigia nei porti del Mar Nero e di Azot della nalta e
dei sottoprodotti della nafta provenienti dall'estero.

Per il carbon estero & stata prdata una riduzione di tariff
zione va fino a un copek e mezzo per pudo. Inoltre sui fondi dello Stato sono
a industria della vafta per lavori

n virtil di questa Jegge, i ministri delle finanze e

assegnati 20 milioni di rubli per prestiti ¢
di riparazione. 11 rimborso di questi prestiti si effettua @ partire dal terzo

anno. 11 prestito & garantito da un: . se V'interessato

pot

ne & proprietario, @ mediante tratte e certifi
i'beni mobili se I affittuar

interessato non ¢ ch

ale du carbure
4 destinata alla
do il sistema

fabbricazion
brevettato di

Lanuova offici
Ta fabbricazione de
seala minore.

sclusiva in S
funzionare alla fine del 1905,

ellin, di cui essa ha la licenza
avrebbe dovuto incominciar d ;
carburo di caleio non sark abbandonata, ma 81 faris in

CHIMICA.

zazione dell’acido solforico del processo di con-
i contatto @ generalmente di
95

Decoloriz: :
tatto. — L'acido solforico fatto con processo d X
colore oseuro per le impurith che contiene. La Chemiker Zeitung (nu}n
1905) riferisce che esso, qualunque sia T sua concentraziont, pub venire de-
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colorato a freddo wediante addizione di perossidi, sia di piombo che di
hario. Per es., aggiungasi del perossido di piombo, agitandolo continunmente
ad in lieve eccesso, oppure finchd il perossido non si sciolga piti, ma precipiti
al fondo fattosi di colore castagno scuro. Separando questo miscuglio con up
filtro & sabbia, s otterch un filtrato incolore e libero da impuritd, special-
mente dall'acido solforoso e dal ferro. L'acido fumante non diventa perfet-
tamente incolore, e conserva una tinta giallognola.

COSTRUZIONI.

Un nuovo sharramento del Nilo. — Mandano dul Cairo che il
Governo Egiziano ha deciso di procedere alla costruzione di un nuovo sharra-
mento del Nilo presso il villaggio di Esneb, il quale si trova a cento miglia
a valle dello sbarramento di Assuan recentemente costruito.

11 costo preventivato per tale opera sardi di Ls 2.200.000 (pari ad italiane
L. 55 milioni). L'impresa sarh assunta dalla stessa ditta Jobn Aird and C., la
qua!e costrul di gid I"argine di Assuan, e dovra essere compiuto in quul‘lm
anni.

'anndn il nuovo sbarramento sar completato si caleala che per uno spario
fh »2-(0 miglia su ogni sponda, il territorio adiacente potra ;:wi«‘»w di perenne
irrigazione ed essere dedicato alla coltivazione del cotone.

La costruzione dello sbarramento in questione richied
rosa mano d'opera italiana.

l'imipiego di nume-

Lo sbarramento del lago d’Idro e il Naviglio grande
b_re'aoiano. — Liidea che ebbe I'ing. Tobia Bresciani, venti anni or sono.
di ridurre il lago d'Idro a serbatoio artificiale che potesse raccogliere l::
l‘(:qlllf troppo spe.as.c non |ftiliz1ate del Chiese, per usufruirne al tempo dell'ir-
:ﬁ;?;:g;m in questi ultimi tempi ripreso dalla Delegazione del Naviglio
4 'meta Dlel'egnu.nne. <c¢l7mpresa dalla bonta dell’idea dell’ing. Bresciani e
u]x vantaggi |n.¢-st'1mah|h, che essa avrebbe potuto recare, capt che il Naviglio
le.g(; allrm!:ngguf interessate !mtev:uw trar profitta dalla regolarizzazione del
o pe " lfpenre alle I]l!ﬁCIEYIZ(T d'aequa dovute all'awmentata estensione
ella frrigazione ed alla coltura intensiva, e che, invece di lasciar godere a
nuovi uten_h "f maggior portata di magra creata dal serbatoio, er i
:1;pcrtuno' |m!>|lnguare le attuali roggie git in gran parte deficienti per

esfu di utilizzare nel miglior modo e secondo le diverse condizioni in eui
sse si trovano, questa nuova riechezza,
gﬂ:ﬁl;lmﬂno. ulmdb al S10 ing. «:av, A‘rnnlllo Tebe I'incarico di un nuovo pro=

v risolvendo e difficolty tecniche, risolvesse alires Ja questione finan-
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siaria colla creazione di una forza idrauliea che potesse avere il valore di
tatte 1o opere da costruirsi, e fosse basata sul concetto di mandare i beneficii
el serbatoio agli attuali utenti conservando cosi inalterate tutie le attuali
competenze € ripart acque.,

11 progetto del Naviglio gia presentato alla R. Prefettura, venne esaminato
da vanii tecnici petenti che si esp o cancord in favore; di molte
diffieolta fnanziarie si & gia preventivata una buona soluzione; a giorni esso
verra prese (ll'Utenza del Naviglio, 1a quale deve decidere dopo clie
siano state eliminate tutte le difficolth che potessero sorgere per parte di

terzi.

i delle

ECONOMIA E LEGISLAZIONE INDUSTRIALE.

La produzione del carbone in Germania nel 1906, — Le
statistiche riguardanti la produzione del carbone in Germania nel 1905 sono
state pubblicate e ci d ado gli seioperi ¢ k rsith di vagoni
che lindustria estrattiva ba dovuto subire, essa & In leggeto aumento sopra
quello dell’anno

Queste stesse
favorito la impor
contro t 5.808.032 nel 1904,

La produzione ragginnse
per contro la Gerr
di lignite, t 2.
zione fatta per la lig
elevarono rispettiv

ecedente.
use, scioperi e mancanza di vagoni melle miniere, hanno
one dei carboni inglesi che si & elevata a t 7.299.042

la cifra di t 121.190.249 contro 120.694.098;
8 di carbon fossile, t 20.118
segnando cos), ecce-
i del 1904 che si

nte a t 17.9¢

— Si ha da Washington che

Il sistema metrico agli Stati Uniti.
o do a1V adezione del

Jla Camera rigus

un progetto di legze v
sistema metrico da parte
che & favorevole al progetto, studierd seriamente la guestione.

o dei pesi e misure,

ELETTROTECNICA.

11 secondo filo telefonico Napoli-Roma. — La posa del secondo
filo telefonico di 5 millimetri Napoli-Roma: & molto avanzaa e entro febbraio
ale filo & destinato alle ¢

amento delle comunicazioni fra Roma e la Sicilia. La posa del
filo, nel tratto Torino-frontiera francese,
causa delle difficolts che i guardia-fili incontrano nel
delle Alpi, ora coperte di neve. Bisogna pertanto attendere

comunicazioni een Torino e con Parigi

non sark tanto presto effettuata a
] lavoro sullealte montagne
Ia stagione buona.
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Dl resto, Vapertura all’esercizio della linea Roma-Parigi potrebbe essere faty
fino da ora, perchd ripetuti esperimenti git eseguiti hanno dimostrato che Jo
conversazioni 8i compiono benisaimo,

La telegrafla senza fili nelle Antille, — La Flectrical Reviey
informa che fra Port-of-Spain (Trinita) e Scarhorough (Tobago) del gruppo
delle piceole Autille, vennero recentemente fatti esperimenti di trasmissione
radiotelegrafica. Finora tali prove non riuseirono troppo rassicuranti a cansa
degli ostacoli (colline) che si frapponevano al passaggio delle onde. Invece
rinscirono perfettamente gli esperimenti fra Tobago e Charichare, a una
distanza di cirea 100 chilometri, allo scopo di rendere agevoli le comunica-
zioni di Port-of-Spain ad una distanza di nove chilometri verso il Nord, in
una localith collegata con telefono alla capitale dell'isola.

11 telegrafo senza fili fra Massaua e Addis Abeba. — [a
Electrotechnische Zeitschrift informa che tra breve verranno istituite le comuni-
cazioni radiotelegratiche fra Massana e Addis Abeba,

FERROVIE ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO.

La funicolare aerea nel porto di Savona. — A Torino ha avato
luogo un’adunanza promossa da quella Camera di commercio, alla quale
erano invitati i principali commercianti ed industriali toripesi o i rappre=
sentanti dei pubblici servizi, allo scopo di discutere e deliberare s mpianto
@ V'esercizio della funicolare progettata dagli ingegneri Crotti ¢ Carissimo tra
il porto di Savona e la stazione di San Giuseppe.

Dopo che I'ing. Crotti ebbe spiegato il progetio, si approvi un lungo ordine
del giorno nel quale si fa premurosa istanza al ministro dei
perche voglia urgentemente assomere in attenta considerazione i1
Tunicolare aerea Savona-San Giuseppe, pure insistendo sulla radicale soluzione
della questione ferroviaria nei rapporti delle comunicazioni fra Torino ed il
porto di Savona, secondo i voti replicatamente presentati dagli enti locali.

ori pubblici

FISICA TECNICA.

Tubi a vuoto Moor per lilluminazione, — I, filectrical World
and Engineer con una serie di fotografie illustra un nuovo metodo di illumi-
nazione adoperato in America. ['apparecchio consiste nella sua parte essenziale
di un tubo a vuoto, di diametro e Junghezza variabile, che gira tutto attorno
al locale da illuminare; per gli usi fotografici invece & ripiegato a zig-2ag
su di una superficie bianca, del resto Ja sua disposizione varia a seconda degli

A diind,
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i 8 cui lo si destina, cosi foggiato o rappresentare lettere serve acconcia-
i avyisi Juminosi.

mz‘:ﬁ?:cﬂrnmmeme estratta, viene sostituita da una piccols qnami@ d'mn
seoperto dal Moor, buon conduttore della eleurirllk: Le esxgmun de!

tabo fanno capo & und seatoletta chinsa dove stanno gli elettrodi collegati

di corrente alternante.

ll;:lt;lml:ﬁ:emﬁircoshmz». @ possibile non servirsi di tali ol(-l.trmli iu.!emi‘

agendo invece per induzione elettrostatica servendosi di elettrodi esterni.

Nell'interno della scatoletta & racchiuso un trasformatore che eleva la ten-
sione della rete al vo ario pel buen funzionamento del tubo, tale
valore varia naturalmente a seconda della lunghezza del tubo. %

11 Toewenthal div aleuni dati sulle misure eseguiti cot un tubo siffatto. 11
{ubo ayeva circa em 4,5 di diametro, ¢ 46 1 e 50 di lunghezza; la sua
potenza luminosa si elevava a 4 14 candele per metro corrente,

La scatoletta trodi veniva alimentata con corrente u.llu-
mante di frequenzs t 3 yolt mi~uuu':: mezz0 d! un
voltometro campione Weston. L'ener assorbita, .||n>|mllf1 mediante
un Wattmetro Weston, si elevava a 2 390 Watt corrispondevano
alle perdite nel trasformatore.

11 solo tubo adungue orbiva 2,060 Watt.

1a misura della potenza luminosa venne ¢
Bnsen, servendosi come par
farata al Reichansta i
uguale a 744 candele
Watt per candela Hef
esperien T
del tubo, 11 var
diffusa per risp
gonabile alla luce

Un tubo la cui durata
@ mezzo, non presentd aleuna tr

e Neces

sione di

iits a mezzo di un fotometro
Hefner a acetato d'amile
potenza Inminosa totale del taba fu tm.;}f:
umo specifico si eleva adunque a 27
jinaria. Numerose

e lo splendore

i essere molto

 della luce prodotta col tubo Moor &

enza, © quindi para-

a lampada ad incande

1; fun dopo un avno

amento superd 2500 ore,

a di deterioramento.

MECCANT

Economia di spazio nelle turbine a vapore. — ..\}I:I stazione
di Kent Ave della forza motrice per la ferrovia Brooklyn 1(:1];1-1 Transit, ap-
parisee un esempio dimostr onomia di’spazio che si putl ottenere
adoperando le turbine a vapore invece delle ordinarie mace ve. Vi & collocato

55 g a pochezza di s
un tarbo-generatore di 5500 kw e oltre alla poe q
occupata, & notevole in quali Jimiti stiano racchinse le fondamenta stesse.

azio da quello

4 = L Rirra Tronion
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Consistono esse in piattaforme di cemento di 8 piedi quadrati, le quali sop-
portano delle fascie di acciaio & cui @ avvitata la macchina. Il condensatore
@ collocato direttamente sotto il punto di bassa pressione, ¢ lo spazio libero
intorno @ tra le piattaforme ¢ sufficiente per tutti i servizi senza che oecorra
far uso del pavimento stesso. L'economia non si limita soltanto allo spazio,
ma comprende anche il volume, il costo delle fondamenta e quello delle pareti.

NAVIGAZIONE INTERNA,

La navigazione interna in Toscana. — 11 Comitato tecnico della
issi inisteriale per la navigazione interna ha discusso i progetti
per i canali navigabili della Toscana.

Ta relazione venne presentata dall’ingegnere Orlando, e tutti i progetti
erano stati compilati dagli uffici del geio civile di Pisa, Grosseto e Fireme,
che ne avevano avuto l'incarico.

11 progetto dell'nfficio di Pisa per le linee navigabili della bassa valle
dell’Arno e del Serchio, interessanti le provineie di Pisa, Lucca e Livorno, @
stato in massima approvato.

T/ufficio di Firenze aveva avuto 'incarico di studiare le arterie principali
di massima penetrazione per la valle dell’Arno fino a Firenze, e di passare
per la val di Chiana al Trasimeno. Su questo progetto per il tratto Firenze-
Pontedera, si deliberd di far eseguire un altro studio comparativo, affinche
meglio risulti la convenienza del progetto e si deliberd pure di subordinare
Jo studio delle altre linee alla soluzione di questa prima parte del problema.

L'ufficio di Grosseto aveva avuto Iincarico di studiare un'arteria navigabile
per Grosseto e Castiglione della Pescaia. Tutti questi progetti, lodati dal
Comitato, furono giudicati pregevoli.

11 Comitato esecutivo ha per ora sospeso le sue sedute; il Sottocomitato
speciale si & oceupato anche della navigazione del Tevere.

TECNOLOGIA.

La nuova vetreria operaia di Sesto Calende. — L'industria
vetraria nazionale, che va emancipandosi largamente dal tributo che ancor
diamo all'estero per una produzione ch’era vanto d'Italia, si & arricchita in
questi giorni di un nuovo e grande stabilimento. Ed & sorto questo per ini-
ziativa e volere degli operai che hanno creato la Vetreria Operaia federale
costituitasi a Livorno, e la quale conta ora quattro vetrerie n Jacopo
(Livorno); a Imola, a Vietri sul mare ed ora questa di Sesto Calende, Ia
borgata che si specchia nelle acque del Ticino, e che di materiali silicei ottimi
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per I produzione del vetro nero a cui & destinato il nuovo stabilimento.
Questo, costrutto in pochi mesi dagli stessi operai vetrai fattisi per V'occasione
muratori, ha messo in azione il pid gran forno italiano per fabbricazione di
bottiglie nere; conta 10 bocche da fuoco alle quali lavorano, alternandosi in 4
turni di 6 ore ciascuno, 120 operai fra garzoni, levavetro e maestri; produce
attualmente circa 16,000 bottiglie al giorno che potranno anmentare a 24.000,
B cos) altri 200 operai ausiliari trovan lavoro continuato nella anzidetta Coopera-
tivacperaia. I capitali occorrenti — circa 160 wila lire — furono adunati in parte
daghi operai ritiratisi dalle vetrerie padronali consorziate, in maggior parte
furon sottoscritti dai concittadini sestesi principalmente per opera del Sindaco
del nogo, sig. Francesco Sironi, e della ditta Bianchi Saleri e C. di Milano,
che rappresenta la Vetreria federale,

I/inaugurazione segul domenica 4 corr. con popolare solennit ed intervento
di larghe rappresentanze operaie dei paesi vicini, di amici della Cooperazione,
di giornalisti.

Peor Vindustria del caucciit. — Telegrammi da New York dicono,
che nella Nuova Ye
sfruftamento degli alberi di gomma al Messico. 11 capitale di questa Com-
pagnia sard di 150 milioni di franchi. Ne sark presidente John Rockefeller,
figlio del cosidetto « re del petrolio ».

Ta nuova Compagnia assicura che il Messico dovrebbe produrre guttaperca
in una quantita e di una qualiti eguale & quelle dell’Africa, e spera di prendere
un posto importante nel commercio mondiale di questo prodotto. Si dice che
1a « Standard Oil Cornpany » abbia scoperto un modo di raffinare il liquido
estratto dall’albero di gomma e che questo processo aumenterebbe di molto
Ia quantitd e migliorerebbe la quality del caneciil.

ey sta per costituirsi un‘importante Compagnia per Jo
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NOTIZIE SULLE SCUOLE DEGLI INGEGNERI DELLEMINIERE E METALLURGICI

in Belgio, Germania e Austria-Ungheria

(Continuazione, vedi pag. 158).

1II. — Allievi — Condizioni di ammissione — Numero.

Nelle seuole belghe, tedesche o austro-ungheresi non si riscontra aleuna

disposizione che rassomigli ai nostri concorsi d'ammi ¢ soltanto nelle
seuole belghe vi & un esame d'ammissione assai ristretto, i1 quale non ri-
veste vorun carattere di concorso. Donde risultano due conseguenze prin
pali, una riguardante il numero degli allievi che non conosce limite, poiche
nelle scuole belghe ed austro-ungheresi, dove tutti gli studenti o di fatto o di
diritto, sono obbligati ai corsi regola pud avvenire, allorquando il risultato
delle scuole & buono, che esse si trovino sovraccariche di allievi, s da difettare
di personale insegnante e di mezzi, essendo raro che i pubblici poteri. prov=
vedano in tempo a fornire i necessari sussidi. In Belgio difatti avviene
cosl, & ne sono prova le laguanze mosse dai professori intorno all'insuf-
ficienza numerica del personale inteso ai lavori pratici ed alle interrogazioni;
e la causa va attribuita sopratutto alla grande affluenza di forestier, il che
certo torna ad onore delle scuole belghe, In Austria ed in Ungheria, dove
vi & searsissimo V'elemento forestiero, non ha luogo Vinconyenente suddetto;
in .Germnniu neppure, perche la liberta completa concessa agli allievi & suf-
l{cnonle ad evitare Pagglomeramento eccessivo ai corsi od i laboratori. Qui
8i mira a togliere ogni restrizione si da portare al massimo il numero degli
studenti, pel vantaggio che risulta alla seuola ed anche direttamente ai
professori dall'sumento delle tasse scolastiche,

I.'a!tn conseguenza riguarda la qualita stessa degli allievi ¢ Ja loro pre-
parazione, Nessuna scelta ne & fatta all’ in degli studi e basta per
Iamvml i0ne 0 un esame assai sommario o la presentazione di i i
studi seeondari, o, per i forestieri, attestazione di aver fatto studi equivalenti.
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In Germania la scelta non ha luogo neppure in progresso di tempo, la
senola rimane libera a tutti, e libero il passare da un corso al successivo:
gli allievi incapaci si contentano di essere iseritti e di pagare le tasse,
anche senza frequentare i corsi se cos) loro piace, mentre i buoni allievi la-
vorano con assiduits qualunque sia il sistema, ed anzi vi apportano mag-
gior diligenza perchi il lavoro & tutto di scelta e di amore. Ma per la media
degli allievi, quelli cio che avrebbero bisogno d'incorsggiamento, il sistema
& probabilmente s . & forse qui va cercata la ragione delle enormi
spese, sproporzionate ai risultati che lo Stato Prussiano fa per queste scuole,
51 che pare si debba conchindere che questo grave difetto vinea i vantaggi
reali di cui altrimenti & apportatore il sistema della liberta completa.

Ben diverso & il caso per il Belgio e I'Austria-Ungheria. Quivi lu scuola
& largamente aperta all'inizio, ma ben presto si viene ad una scelta. A Sel-
meozbanya gli esami sono obbligatori, né si pub passare da un corso al
successivo senza aver superato gli esami su tutte le materie, anzi & per-
messo di ripetere 1'anno di studi una volta sola, in caso di insuccesso agli
esami,

A Pribram non ¢'¢ I'esame aonuale, perd non si & ammessi alla sezione
tecnica, finiti i due anni di preparatoria, se von previo esame di passaggio
s quasi tutte le Circa il 90 °, riesce a superarlo, ma molti non vi
riescono alla prima prova, e devono rinnovarla: so di allievi che rimasero
fino a sei anui

one preparatoria.

Nel Belgio gli esami sono annuali ed obbligatori, e vi & molta severith,
81 che sono numerosi gli @
essere ripetuto che due ve
i corsi teenici non s
di causa, che non si

vi rimandati: anche qui ogni corso non pud
Si arriva cost ad eliminare gli incapaei, ed
quentati che da studenti con migliore cognizione
in Francia mediante i concorsi d'ammissione;
¢ di affollare i primi corsi di' studio con giovani che
2 sarebbe quindi pit conveniente
oni.
anno quanto fu detto fin qui, indicando
ontra per le varie scuole.
colta di scienze med:
uttere

non potranno perve
rinviare sin da principi re Oeeupd
Le indicazioni che s 0 chiar
in pari tempo la frequenza che si
Liegi, — Gli studenti ammessi alla F
una « prova prepar me d'smmissione che non ha il
i concarso e che
19 Due lingue, 1'una fr:
2 Storia o geografi .
89 Matemati algebra, geometria, trigonometria, geometria
analitica, descrittiva elementare);
12 Disegno.
Un certificato di studi secondari, compresa la rettorica, dispensa dalle sue
prime prove, cosicch? per la maggior parte dei candidati I'esame i riduce
ad una prova di matematiche elementari e di d
Dal 1893 in poi il numero degli allievi fu in continuo aumento, nelle pro-
porzioni- indicate dallo specchio seguente:

rsa s queste materie:
famminga, Valtra latina o tedesca, o inglese;
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Shanien  FNTRN, T

1895-94 = 184 -
189596 - 21
1897-98 816 343 659
1899-1900 412 i1H 857
1901-02 438 545 983
1902-03 468 578 1036
190304 507 567 1074
190405 460 594 1054
do le tabelle di i i, risulta il pumero che segue di

allievi per ciascuna sezione della facoltd tecnica, e le proporzioni che qui s
osservano sono quasi stabili da parecchi anni :

Artl
Minlers smalitare Moscaalel Elettricistt Totale
1*amno . . . 120 8 28 65 2,
dei quali 1 anno
complementare
2 anno . . . 129 3 11 122 -
dei quali 1 anno di cui: ordinari 36
complementare anni complement, 86
3 amno . ., . 89 14 - — —
Totali 338 15 42 187 582

Non tenendo conto dell'anno complementare di elettricita, & evidente che
l'gllpn|nuzione da un anno all'altro & importante. Nel 1902 Ja sezione delle
Juiniere contava pel primo anno 110 allievi, pel secondo 81 e pel terzo sol-
tanto 57. 11 terzo anno delle miniere ha in media ¥/, degli jscritti al primo
aono, ed.i diplomi delle miniere sono a un dispresso la metd del numero
degli allievi di primo anno. Queste differenze provengono in massima parte
non dall’eliminazione ma da raddoppiamenti. Nel 1901 su 135 candidati al-
Vesame di passaggio soli 80 furono accettati. Su 139 candidati all'esame
finale, 116 ottennero il diploma, 42 dei quali erapo di miniera e pidl special-
mente 33 pel grado legale e 9 pel grado scientifico. 11 numero relativamente
elevato dei diplomi devesi sopratutto agli elettricisti dell’anno complementare.

VIA Facolth tecnica riceve molti stranieri specialmente all'Istituto elettrico
di Montefiore, sono in generale provenienti da paesi latini o dalla Russia.

NEI 190}~902 sui 1602 studenti dell'intiera Universita 866 erano stranieri.
@ cioé 77 italiani, 64 russi, 42 francesi, 5 rumeni, 81 spagoucli, ece.

Mo.n& — 11 certificato di studi secondari, compresa la rettorica scienti-
fiea, dispensa da qualsiasi esame di ammissione; e in senso generale ogni
studente che dimostri di aver fatto degli studi sufficienti, & ammesso senz
seame, Questo, per gli altri e su linee ancora pitt ridotte di quanto abbiamo
visto per la scuola di Liegi; non comprende né storia né geografia, eil pro-
gramma di matematica elementare & assai ristretto. Oceorre la conoscenza di
due lingue: il francese prima, poi il tedesco o I'inglese.

S
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§i pud anche essere ammessi al secondo o al terzo anno a condizione di
subire un esame sulle materie insegnate nel primo o nel secondo anno
rispettivamente.

La seuola & dunque largamente aperta agli studenti, sopratutto forestieri,
i quali sono per la maggior parte francesi del Centro ¢ del Sud-Este costi-
taiscono il soverchio deplorato della scuola di preparazione di Saint-Etienne,
Sovente entrano subito in secondo anno, e molti di essi ottengono i diplomi.
Nel 1900-91, su 65 diplomi concessi a 46 laureandi (s quel tempo si potevano
ottenere ancora due diplomi senza fare un anno complementare) 17 diplomi
tocearono a 10 francesi, ¢ di questi 7 erano per le miniere su 21 ingegneri
delle medesime, vale a dire un te

Ta scuola oggi (1905-805) conta
1901, 800, cos ripartiti:

5 allievi, nel 1900 ne aveva 320, e nel

Primo anno . R e
Secondo anno. F . a B 0 - 75
ITBEZOUADN0 v 5 - ¢ e - e R 55
Quarty:annoiss: ¢ 6 T s el s B 50
Leliminazione o la ritardata p ozione sono assai importanti nei primi

due anni, e diminuiscono molto negli altri, infatti il diploma & raramente
rifiutato agli stadenti del quarto anno, come risulta dalle seguenti cifre:
Nel 1900-901 si conferirono a 46 candidati:

21 diplomi . . . . dingegnere delie miniere
4 - R TR S metallurgico
3 - PO RS o) ) chimico
8 : . s L] delle ferrovie
6 . . o

28 S z : 8 5 .
e di quest'ultima categoria 3 farono dati a degli
dopo aver fatto il corso di primo anno di elettr
in altre sezioni (specialmente quella di miniere
elettricita.

Ta Scuola di Mons rappresenta per le industrie delle miniere belghe cid
e la Scuola di Saint-Etienne rappresenta per quelle francesi, e fornisce
ciod la maggior parte i ingegneri della coltivazione delle miniere. Tna
statistica del 1902 di queste indicazioni per le miniere di carbone al Belgio:

ficiali o ingegneri_ civili
19 ad allievi diplomati
6 soli a specialisti di

181 diplomati della Seuola di Mons, cié . . 61°/,
77 » della Scuola di Lidge . . . 26%
a7 . dell' Universita di cattolica Louvain 129,

5 ] diversic | 5 0 e RRRe 1%

Berlino. — All'Accademia di Berlino non ha Inogo alcun esame d'am-
missione, e vi si ricevono: 10 allievi regolari (Studierende) per i giovani
tedeschi occorre il certificato di maturita di un ginuasio tedesco, ¢ di un




LA RIVISTA TECNICA — ANNO VI

0 di una 0! prussiana, oltre al certificato d'aver
compinto lo studio pratico per un anno; dai forestieri si esige che sappiang
il tedesco sufficientemente da poter seguire i corsi; e che diano prova di upa
preparazione equivalente, del che il direttore & solo gindice;

29 Allievi liberi (Hospitanten) ammessi dul direttore s
condizioni precedenti, purchd abbiano fatto sei mesi di pra
possono aspirare ad aleun diploma ;

3o Uditori, autorizzati dal direttore a seguire questo o quel corso, senza
essere considerati come allieyi.

Nell'ultimo decennio il numero degli studenti & aumentato pit del doppio,
specialmente per la grande affluenza di allievi civili. Vi sono pochi forestieri,
8i pud dire che la scuola & frequentata meti dai Beflissene e meti dagli
aspiranti alle carriere civili, e che quasi tutti sono tedeschi.

v adempire alle
@ questi non

= CIVILI TEDESCHI
E Nitan I'.":‘u Oevmetri | Tari Tard
1904:5 inverno . | T3 9| % 0 | 3 58
» estato .. | 62 i 16 a3
» anno intiero | 87 69
19034 inverno . | 115 | 54 | S0 | 21 | 22 159
» estate .. | 92 b3 65 12 | 19 134
» anno intiero | 151 230
1004-5 inverno . | 137 60 | 62 | 10 | 28 | 137 | 139 2L | 29T

Lo specehio seguente indica il numero dei diplomi conceduti e chiarisce
ql‘x.anw osservammo piii sopra intorno alla crescente importanza degli studi
dingegnere civile.

Dileai Dipleasi |

i i |

Berg-Relirestar ingeguns meallrgice |

1804 18 1

1895 8 0 169
1896 22 0 177
1901 2 3 203
1902 1 1 542
1903 22 9 344
1904 28 14 361

Clausthal. — Le condizioni d'ammissione sono le st

| ; e che sono ri
chieste per la scuola di Berlino. Gli allievi regolari (Ber; H

ademiker) des
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yono presentare il certificato di s_lunli .rmi u‘d un ginnasio o ad un Oberreal-
schule tedesca, 0vvero dei eertificati equivalenti se sono forestieri. Gli
Hospitaten deyono aver fatto almeno I'esame di volontariato per un anno, 0
resentare un titolo equivalente; finalmente si aceettano degli uditori liberi
(Zuhorer) i quali nou sono considerati come allievi.

Gli allieyi nel 1886-87 non erano chie 100, poi ragginnsero il numero di
< od ora tendono a diminuire. Vi sono relativamente molti
si mantengono invariabilmente in tal numero

la maggior parte sono inglesi e olandesi, e vi & qualche
o russo. 11 numero dei Beflissene @ assai inferiore a quello

americano ¢ qua
degli aspiranti alle carriere civili.
o Tedesehi

Stranjer)
23

Totale stadent  Befliswns  Civill
188687
1890-91
1804-05
1898-99
1899-00
1902-03
190305
Quanto alla prop
numero di quelli
Nel corso di 15 anui.
liesi agli esami per il dipl
metallurgia: e di essi 144 ottenne
numero alquanto minore di
tengono dei certificati relativi
vi sono i diplomi di
la seuola.

o di metallurg
dalle cifre seguenti.
itti 149 al-
per quello di
secondo. Un
i quali si ot
ra che

1i allieyi delle miniere
no al diploma, |
ciop dal 1889-90 al 1903-904, si Sono
mere delle miniere

di ing
y il primo diploma
mi parziali

1ssa agli ¢
certe materie sol

ndar ottenuti ¢

D)
ai ing N
1902:03 10 (in: g 17
190304 14 ( - Ly 14
Aix-la-Chapelle. — Vi si riscontrano come 1ie! scuole precedenti tre

. liberi (Hospitanten) e uditori
1o sono nguali & quelle di Clausthal. Gli
il 15 o il 20°/, del numero totale degli

categorie di studenti: Regolari (Studierend
(Gaste). Le condizioni di ammi
Hospitanten vi sono numerosi,
studenti.

L'antica scuola polite
scere il numero sino &

m 233 allievi, ne vide cre-
i un tratto sino a 145
nel 1881, Ma, probabilme ne come Hoch-
sehule, nel 1880 il numero degli allievi ricomincid a crescere assal rapida-
ménte, Nel 1901-002 gli studenti erano 704 pel semestre d'inverna cosl
distribuito :

tasi nel 1870
poi diminuir
1 della sua riorganizzazi
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1* Sezione 2 Sezione 3% Seziono
Architottura Costrazioni civili Macchine Elettrotecnica
% o6 116 99
4* Sezione 5* Sezione | a0
" Giste
Miiere | Motallorgia| Beredbiscs | Chimica | Scumm misratif 2=
100 146 9 4 7 20 83

Le ci_fre. seguenti, che si verificarono nel 1900 901, danno una idea delle
proporzioni delle tre categorie di studenti, come pure delle variazioni della
popolazione delle senole da un semestre all'altro:

Iaverno
Studierende . . . . . 463
Hospitanten . . . . . 94
Gaste . « - . " 4 20

7 611

Nel medesimo anno si accordarono 15 diplomi di costruzioni e macchine
per il servizio dello Stato; nessuno di Berg-Referendar; e come diplomi ei-
vi!i 6 nella terza sezione e 11 nella quarta. Su questi ultimi ne n'era uno
d'ingegnere delle miniere, 4 d'ingegnere metallurgico, 4 di chimico, 2 di
elettro-chimico. In questa quarta sezione vi erano in tutto (tra Studierende
@ Hospitanten) 245 allievi, e di essi 63 erano delle miniere, 127 metallurgici,
40 c.himici‘ 15 elettro-chimici. Cosicehi, su 190 studenti di miniere ¢ metal-
lutgm ve ne furono 5 diplomati, vale a dire, calcolando che gli studi nor-
mali sono di tre anni, vi fu un numero di diplomati pari ad un dodicesimo
del numero complessivo degli studenti. Nella sezione delle macehine la pro-
porzione & assai piti elevata. Quella poi degli allievi che seguono il corso di
studi regolari delle miniere e della metallurgia @ minima.

Freiberg, — Vi esiste la medesima differenza tra Studierende ed Hospis

tanten e le stessa condizioni d'ammissione che sono osservate nelle altrescuole
tedesche; inoltre & stabilito che il limite d'eta sia inferiore ai 18 anni.
n 11 numero degli alliesi si & pii che raddoppiato dal 1894 al 1901, poi &
rimasto costante. I8 caratteristico di questa scuola il numero stragrande di
forestieri che essa attira, superiore perfino al numero dei nazionali; va fino
al 60%,; Ia maggioranza & di russi, poi vengono gli armeni, i greci, ecc.

s Tedeschi Stranleri Totals
18046950 oy o0 97 74 171
1808-69.c . . . 186 184 320
1901-02 . s 188 280 466
190203 . . . 196 275 471
1903-04 . 5T 263 461
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Le cifte seguenti indicano la relativa frequenza delle diverse sezioni. Dal 1872
211908, 419 studenti delle miniere, 158 geometri, 205 metallurgici, 83 side-
rorgici si presentarono agli esami di diploma, e lo conseguirono 875 della
rima sezione, 147 geometri, 185 metallurgici, 76 siderurgici. Su 100 allievi
che frequentano la scuola, da 11 & 15 ottengono il diploma. La durata nor-
male degli studi essendo di 4 anni, vi & dunque a un dipresso una metd
degli allievi che ottengono il diploma, poiché sono pochissimi quelli che non
passano. agli esawmi; questa proporzione tende ad aumentare tanto che nel
1008 si ebbero 75 diplomi per 471 allievi, ciok 15,9 Y,

Pribram, — Non vi sono esami d issione evi si ricevono: 19 degli
uditori ordinari, che abbiano conseguito il diploma di maturita ad un Ober-
gymnasium 0 ad uo Oberrealschule austriaei, ovyero, se sono forestieri, un cer-
tificato equivalente: 2° degli nditori straordinari (Hospitanten delle senole
tedesche) che abbiano almeno 18 anni e dimostrino di possedere delle cogni-
zioni sufficienti per seguire i corsi; e finalmente degli nditori liberi (Giste).
In sostanza, perd, non vi sono ehe i uditori ordinari. e le condizioni d'am-
missione finiscono per essere le ste che vi sono in Germania, ma il regime
che segue & poi molto diverso. )

1a scuola contaya nel 1901-02, 140 allievi per I tre annl di studio che vi
erano allora, e di essi ve ne erano 26 soli nel terzo anno, che rappresenta la
seugla speciale. I diplomi a ordati furono 10 o 12, & ql(‘ulnl.«'l si ricordi t-lnj
quil tutti gli allievi aspirano al diploma, & chiaro che Veliminazione & agli
esami dil promozione che a quelli di Jaured, & assai iroportante. .

Molti sono gli allievi che spendono uno o due anni supplementari alla
senola generale, perchd rimandati agli esami di promozione, e molti quelli
che, entrati nella scuola on riescono la prima volta agli esami di
Jaurea. La grand negli esami compensa per Vampiezza delle
condizioni d'ammissi

Selmeczbanya.
francesi, non vi &
nelle scuole tede
liceo o la scuol

ima severi

snola rassomigli moltissimo a quelle
¢, appunto come avviene

1SS H
allievi ordinari devono aver fatto il
ere; & obbligo loro di trovarsi
alla scuola all'ora srqire tutti i corsi del programma. Essi son0 |
wli che abbiano diritto alle borse di studio o agli impieghi nelle ammini-
strazioni dello Stato. Vengono altres) ammessi degli allievi ﬁlr:mnlm}m 0
uditori liberi, che non sono vineolati da alcuna condizione, ma non fruiscono
di aleun diritto.

Tl numero degli allievi & andato anmentando e ve ne sono ora
122, cost distribui

(1904 -905)

Minlers Metallurgis Siderurgis Totsle

t 2 : 26
Primo anno 2 1\3 .51;
Secondo anno . 1 7 =
Terzo anno 4 13 5
7 33 122




222 A RIVISTA TECNICA — ANNO VI

T numero degli allievi promossiagli esum'i ls(-meslmli # circa 85 .. Quanto
alla proporzione dei diplomati riesce impossibile flcdm_ln dal numero totale
doi diplomi, perehé molti allievi prendono due diplomi sivamente,

Facclamo osservare che qui, del pari che in aleune altr ole e in special
modo  Pribram, gli esami di laurea sono dati ti ad una Commis-
sione speeiale che comprende, oltre ai professori, :nu-lfr- un certo numero di
persone straniere alla scuola, ingegneri dello Stato e industriali.

(Continua).

NOTIZIA NECROLOGICA

Il giorno 17 aprile cessava di vivere in Torino il

Dott. Ing. PIETRO PAOLO MORRA

a tecnica nel Regio Museo industriale
demia Militars o nella Scuols Superiore di Guérra.

Pri
Professore di

a nelln B. Ac

Lascia nel pinv profondo cordoglio la desolata famiglia, i colleghi,
gli amici costernati da una fine cost improyyi

ed inaspettata.
Di Lui e dell'opera sua diremo in un fascicolo prossimo della
Rivista.
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G. B. Bacelonl, Seta artificiale. — Un elegante volume, rilegatura in sefa arti-
ficiale con lo parole intessute, — Ulrico Hoepli, editore. Milano, 1905. — L. 8,50,
Una delle piit remunerative applicazioni industriali della chimica ¢ oggi senza

dubbio quells dovuta al trasformarsi del cotone o meglio della cellulosa in seta.

Dopo lunghi studi si & riusciti a formare un surrogato della sefa naturale che

equivale il prodotto gennino, ¢ questa nuova applicazione ha incontrato tutte lo

simpatio del mondo finanziario che non si & peritato d'impiegare sulle fabbriche
della seta chimica forti capitali ritraendone dividendi straordinari.

In Italia si sta ora impiantando questa industria, ed il volume del Bacoioni
giunge in buon punto per illustrarla diffusamente. L'autore & stato uno dei primi
a studiare nel nostro paese importante argomento, ¢ quindi ha potuto compilare,
con precisione e chiarezza, il manuale cho oggi Veditore Hoepli, con eleganza
libraria pone in vendits.

Seta artificiale comprende. oltre la storia di tutti gli studi fatti per giungere
ad ottenere an buon prodotto coi varii processi chimici, un capitolo dedicato alla
parte meccanica dell'industria ed una rivista dei brevetti presi in tutto il mondo
dai diversi inventori. 1) Baccioni si occupa pure delle varie tesi sostenute pro e
contro la seta artificiale nell'nltimo congresso tenuto per l'industria serica. Bellis-
sime sono le incisioni che adornano il volume, in modo particolare la riproduzione
delle fotografie fatte dai fili delle diverse sete artificiali. 11 libro forma oltre che
una guida per glindustriali, una piacevole ed interessante lettura per quelli ai
quali pince il seguire lo straordinario avanzarsi della scienza nelle sue molteplici
applicazioni all'industria,

11 volume porta con s& un campione del nuayo prodotto, inquanto, con idea feli-
cissima, & ricoperto di seta artificiale.

BOLLETTINI

CONCORSI.

Goncorso al posto dl fototecnico presso I'Istituto geografico militare di Firenze,

Il Ministro della guerra: Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dol
R. Bsercito ¢ dei servizi dipendenti dall’Amministrazione della guerra, approvato
con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi in data 7 luglio
1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 2 giogno 1904, n. 216 ¢ 3 luglio 1904, n, 800,

Visto il R. decreto 8 ottobre 1904, n. 576, che regola con apposita istru
Vimpiego, Iammissione in servizio o le promozioni del personale tecnico dellTsti-
tuto geografico militare

Decreta

Articolo unico: B aperto il concorso per I'ammissione straordinaria, in qualits
di topogralo principale di T1 classe o coll’annno stipendio di L. 3000, di un. pro-
fessionista fototecnico provetts, da impiegarsi nella parte direttiva dei lavori di
riprodnzione cartografica ¢ nells direzione del gabinetto di chimica fototecnica
presso I'Istituto geografico militare in Firenze.

Per poter prendere parte al concors ranti dovranno avere una etd non
superiore ai 40 auni calcolati al 1* gennaio 1907, a meno che non abbiano servizi
militari o civili precedenti che diano diritto a pensione, nel qual caso il limite di
o4 pud essere numentato del numero degli anni di servizio prestati, limitatamente
ad un massimo di 6 anni.

Lo domande dei concorrenti, redatte su carta da bollo da L. 1,20 ed indirizzate
al Ministero della guerra, dovranno essere presentate personalmente da ciascun
candidato, non pitt tardi del giorno 15 maggio 1908, al Comando del distretto mi-
litare nel quale il concorrente risiede od a quello viciniore, quando il luogo di
residenza dell'aspirante non sia sede del distretto militare.

T comandanti di distretto disporranno perchd i concorrenti siano sottoposti &
visita medica per accertaro che abbiano sana ¢ robusta costituzione e buona vista.

Qualunque sia per essere Uesito dells visita medica, i comandanti di distretto
daranno corso a tutte lo domande che saranno presentate in tempo utile, per modo
che esse pervengano direttamento al Ministero delia guerra, Segretariato generale,
Divis, Stato Maggiore, non oltre il 1° giugno 1906,

La domanda di ciascun aspiranto dovra essers corredata:

@) dalla fede di nascita, debitaments legalizzata;
b) dal certificato d'esito di leva;
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¢) dal certificato di cittadinanza italiana e di buona condotta, rilssciato da)
Sindaco con data recento;
d) dal certificato di penalitd, pure di data recente, rilasciato dall'antorits gio.
diziaria competente;
¢) dal diploma di laurea di dottore in
zione all'ssercizio della chimica industri
£) da tutti quegli altri diplomi, titoli
dol valore scientifico professionale
dimostrata in stabilimenti di primaria
fessato chimica fototecnica;
) da un olenco su carta libera dei diplomi, titoli o documenti di cai alls pre
codenti lettere ¢ ed f.
Per quegli aspiranti i quali siano gid impiegati nelle Amministrazioni dello Stato,
non oecorro Ia presentazione dei documenti specificati alle lettere a, b, ¢, d,
Nal trasmettere al Ministero le domande o i documenti, i comandanti di distretto
vi allegheranno altresi i certificati di visita med
Lesame delle domande o dei titoli degli aspiranti,
sione cosl composta:
Dirottore dell'Tstitato geografico militare, Presidente ;
Dae ufficiali snperiori od impiegati equiparati a rango di ufficiale superiore
dell'Istituto geografico militare, Membri ;
Due professori dell'Istituto di studi superiori in Firen
Per poter conseguire I'smmissione il candidato che
i concorrenti dovra ottenere almeno i */, dei voti fav oli.
In caso di parita di titoli, la scelta del candidato avrd luogo per concorso di
esame, su programma da compilarsi dalla stessa Commissions di cui sopra e con
quelle altre modalita che, all perenza, il Ministero si rise
La nomina del didato giudicato ammissibile sard pubblicats nel Bollettino
dells nomine, con indicaziona del giorno in cni il nuove ammesso dovra presens
tarsi all'Istituto geografico militare, per assumersi servizio.
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documenti, i quali possano attostare
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