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I’ Assemblea generale 14 febbraio 1871, approvando Tai

stampa negli Atti della Societa dell’ Avviso della Commis-
sione incaricata di riferive sut sistems di cilindri compres
sori della ghiaia proposti al Municipio dal cav. Pecco, de

liberava la pubblicazione negli Atti dei dati relativi al costo
di sistemazione del suolo non selciato della citta di Torino

stati comunicati dal cav. Pecco alla Commissione stessa.
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Seyione 15 — Sualo pubblico

GUADRO RIASSUNTIVO

degli Importi delia formilura materiali e lore com-
pressione pella manulenzione, riforma e prima siste-

~mazione del suolo pubblico non selciato a carico
~ della citta di Toril_m nel sessennio 1865-1870.




Vedansi le osservazioni a pag. lti:il.'

=

ESERCIZIO i8G5,
piefrizco § pietriseo ghiaia ghiaia sabhia importo spesa di
fino 2r0880 vagliata | naturale” provviste oom-
@ | M © F @ | o w1
8)
. c. m. ¢. m.c.| fm.c. m. c. lire lire
Strade nazionali e provinciali entro la cinta :
K daziapiae= = .~ 2210196] 3960|18 42/85] 17806(36] 220
1]
£ | Pisare o siti urbani non scloiati . 129(21f 275121 10275(28] 1806
8 Corsi, viali e passeggi . 137]078 1709/98 1863(54] 10136/01 1260
©
.g Strada di circonvallazione della cinta daziaria -
- e piazzali . e 311791 33612 957 921
(]
E Strade comunali . 104261} 2788/121F 70/34]  62/46] 10891|28
&
® | Strade vicinali in pianura 24/74] 32443 734[40
Id. in collina . 2624 767/46 2140]46
Totali pel 1865 . 266/28] 7797/33] 8176401 70/34) 1958(85) 52941|71] 3286

ESERCIZEG 18866,
pietriseo | pietrisco | = ghiaia ghiaia § sabbia importo  § Spesa di
fino grosso | vagliafa | naturale provviste W’,“;m
@ - préssio
i () (B) (e) (<) (e) () ¢ (8)
= an - _ 1
é Strade nazionali e provinciali entro la cinta . 2347(52] 1215/63 11591 48 9100
= |
: Piazze e siti urbani non selciati . 974/16] 2288/32 12879 92] 1718
=} !
8 Corsi, viali e passeggi . T5(71] 2300(19] 597/28 2988|25] 15232 17] 1332
8 :
-§ Strada di circonvallazione della cinta . 423|701 294|82 2271 01
= :
é" Strade comunali . 130894 305534 26|22 12154 36
Strade vicinali pianura 251[12 528 19
1d. collina . 38/35] BB3|T5 1639 65
- ’ .
S | Formazione del corso Vinzaglio fra la via
g Cernaia e Corso Oporto . = 126107] 1864(83 2225163) 11998 06} 778(60
w
2
= =
Totali dell’eserqizio 1866 1049|871 9970109 7865(79 5216/101 68294(84| 3837 60'.

9eT

LEX



ESERCIZIO 186%9.

3¢1

pletrisco | pietrisco §  ghiaia ghiaia sahhia importo SPg::l_d'
fino 2r08s0 vagliata | naturale provviste P
(a) (b) (e) (e) (e) (£) (®)
iali i 5 501|90) 21448|24] 2097
.g Strade nazionali @ provinciali entro la cinta . 2815/88] 3091|15
: : ) 19722/36] 824
;E Piazze e siti urbani non seleiati . . . . [1970/80} 2819|53
e
o © ~ ~
g i, viali i 42951 189616} 46791 1950(52f 11682/72] 1172
2 | Corsi, viali e passeggi . .
ﬁ o
g 9194 1027155
's",—.: Strada di circonvallazione della cinta 9164 390|79
]
g Strad unali 2046/80] 3844/69 90(44} 16776(39
rade com =
0144 754120
Strade vicinali pianura 30105 3
39/02f 368/86 1124|832

Id. collina. . . .

@1 ® | @@ | @] @ ™ @ |
Sistemazione provvisoria della piazza Solferino 21107 574/63 281971  676/51 !
-2 | Rialzo del fianco a mezzodi dello stradale di
8 BEECE: e o e 413150 424/92 250/46] 3258/42] 580
E Allargamento della strada provinciale di Ver-
& cellignllAwmoraessms « = = = = 182/15) 120(63 87878
‘; * = *¥%
o | Ricarico sulla strada del Re Pavco . . . . 914/43] 127285 1270/07) 8962/16] 3217(30
e :
§~ Prolungamento del corso San Massimo . . . 719129 1729/85 889/277 6872/29] 978
Sistemazione strada nazionale di Casale entro - -
ladinta, — = 2 . = £97/66f 233/16 2424124] 280
Totali dell’ esercizio 1867 2034/82(12383 73112820 88 4921157 95608(68 9148!50
= | l |
* Compresi metri cubi 842,18 ghiaiuola.
* 11 conto unitario di questa compressione asceso a L. 1,74 il metro eubo & affatto anomalo ed eccezionale,
e provenne dacché entrando solo allora mel servizio municipale questa strada prima demaniale, fu forza valersi
pel lavoro della vecchia impresa che non aveva mezzi d’opera adeguati,
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ESERCIZIO 1886S8.

_Strade nazionali e provinciali. interne
Piazze e vie urbane non selciate
Corsi, viali e passeggi . '
Strada esterna alla cinta daziaria .
Strade comunali .

Strade vicinali di pianura

Manutienzione ordinaria

Id. di collina

Sistemazione della strada di S. Paolo .

omonima

Sistemazione della strada La Pronda

Opere straord.

Totali dell’esercizio 1868

Riforma del Corso S. Martino a Sud della piazza

ESERCIZIO 1869.

bt
8
pietriseo | pielriseo | ghiaia ghinis |  sabbia importo | SPese di
fino Y0850 vagliata | nafurale provviste com-
(a) (B) {e) (a) (e) (5) l’”?fi“‘"
2039|167} 121639 10391|37} 432
2679|771 1652(86]  30/00 19243,65¢ 1369
12107} 1164571 361|46 178494] 826751} 1640
£59162 36833; 2000 260704
1644|26f 2732(05 17|331 1258277
71541 264|160 58973
13(26] 27294 1584 77129
186(11 2104(65 2607 15
A94|48) 601/22{1357 32 3974i60 532
1072217 1072'27
2691/84] 7662137 B8AT 01}4554 24 1818]11} 6210738 3973 l

Strade nazionali e provinciali interne
.g Piazze e vie interne non selciate .
5 2
o
=
= o il -
5 orsi, viali e passeggi .
(4] . . . .
£ Strada di circonvallazione alla cinta .
g Strade comunali pianurs .
Ex]
B -
= Id. collina
= -

Strade vicinali pianura

Id. collina
£
@ Ricarico sulla strada provinciale di Lanzo.
=)
S)
Totali dell’esercizio {869

* Ghiaruola lavata.

piefrisco | pietrisco {  ghiaia ghiaia sabbia importo | spese di
fino grosso vagliata | naturale provriste com-
(@) (B) (@ (@ (®) @ pressione
&)
3301/06F 1363|831 4b1[0¢ 1616010 57750
1290(67] 1723921 305/8811010(75 15166(00 1814’00
* 18181 '
1014|43] 26091278 153891 14748|76) 1744 04
518|90F 736|537 1368 3723|70
2176129 275786 126738
2987} 289|41 1038/82
12/33] 238)23] 549108
3154 91|56 166016
155(47) 18281] 451(00] 10522 158626
i !
o = § [
230510110527 11; 691110611912/75] 103 24; 6830443} 413550,
>~
b




ESERCIZIO 1870.

Manutenzione ordinaria

Op. str.

Strade nazionali e provinciali interne
Piazze e vie urbane non selciate .
Corsi, viaii e passeggi .
Strada di circonvallazione daziaria e piazzali .
Strade comunali pianura .
Id. collina
Strade vicinali pianura
1d. collina .

Sistemazione de’piazzali attorno allo Scalo fer-
roviario di Porta Nuova .

Totali dell’esercizio 1870

* Compresi m. ¢. 309,84 di ghiarnola lavata.

pletriseo | pietrisco | ghisia | ghiaia | sabbia | importe | Spese di
fino Q10850 vagliata | naturals provyisto com- |
(a) (b) (e) () (e) (1) L

3805221 1966/22] 42/00 18821(39]  984(00

914/65] 3438/19] 1754|13] 330(89| 720(40| 17915/30] 107425

523(35] 8523|28] 80874 16767(42] 1341{00

503/60] 44704 6/91] 2945/73
1841135 3767|114 1522174
113/39] 306)15 10(80] 1433|47
13/59] 677/00 1627/88
30/15]  367(49 7/00] 1139(83
804491 567/50 353(94] 4072/06] 787
1438(00114073|26{10101(40] 392(89) 109G(14| 79944|82] 4186(25

vl



143
RIEPILOGO DEL SESSENNIO.

pietrisco | pietrisco ghiaia ghiaia sabbia importo speso di
fino 10850 vagliata | naturale provviste oom-
(@) () © (d) (@) ® L

®
m.c| |mc| |mc| |me|] |me Tire Tire

Esercizio 1865 | 266/28] 7797/53] 8176/40) 70/34} 195885} 52941(71f 3286/00

» I86G [104987] 997009; 786574 » 5240{10) 68294(84f 3837/60
» : 4867 [203482{12383 73112820/88} » 4921|537 95608|68] 9148|50¢
» 1868 [2691/84f 7662 371 5847|01}4554|241 1818|117} 6210738} 3975/00
» 1869 {2305/10]10527/11] 6911/06{1912(758] 105|24] 68304)45] 4135 50i
» 2870 [1438/00]14073(26{10101|40§ 392/89] 1099|14] 7994482} 4186 25i’

Totali del Sessennio [9785(91|62414|09§517225416930|22415143|011427201|88{28566 85'

Media . . . . . |1630/99}1040235] 862042}1155|04 2323(83] 71200{31] 4761|14

Assumendo secondo la nota alla casella g in L. 1,00 al m. c. il costo medio
del cilindramento coi mezzi attuali, si deduce che pud essere valutata a solo 4761
m. ¢. la quantitd di materiale ora compresso all’anno.

T stessa spesa basterebbe adunque col compressore a vapore (ammesso il
costo della compressione a vapore di L. ¢,20 il m. c.) per un volume di mate-
riali di 23805 metri cubi all’anno, e siccome il totale delle quattro prime caselle
che comprendono tutto il materiale cui potrebbe applicarsi la compressione non
ascende che a 21808,80 m. ¢. — e che ad una porzione assai considerevole di
tal quantity (strade di collina e piccoli rappezzi) non potra farsi tale applica-
zione, ne risulta che mediante il rullo a vapore a vece di assodare solo un quinto
del materiale, dopo di aver compresso tutto quello che si pud comprimere, si rea-
lizzerd ancora sulla spesa attuale un risparmio non dispregevole.




14
OSSITRVAZIONI

e e o =P

@ 1l pietrisco fino o di 1* qualith & composto di pezzi che passano
in un anello di 35 millimetri di diametro.

B I pezzi del pietrisco grosso o di 22 qualith debbono passare in un
anello di 55 millimetri.

Ambe le qualith si formano dirompendo ciottoli selciosi o ser-
pentini. Nelle parti urbane si adoprano a tal fine anzitutto i ciot-
toli provenienti dal disfacimento di vecchi selciati.

¢ La ghiaia vagliata ¢ formata di soli ciottolini di grossezza da 3
a 6 cent. La ghiaiuola che si ottiene mediante vagliatura e lava-
tura consta di soli ciottolini di grossezza non maggiore di 15 mill.

d La ghiaia naturale & tal quale si cava dai renai, ciod mista di a-
rena e ciottolini di varia grossezza, sceverata perd dal limo e dai
ciottoli con dimensione eccedente i 6 centimetri.

€ La sabbia ¢ a granellini vivi'di grossezza pressoché uniforme o
mediante vagliatura & sceverata da ogni ciottolino di grossezza
maggiore d’un centimetro. Usasi pure il sabbione di grani pit di-

suguali: una specie di ghiaia naturale con limite assai pitt basso alla

grossezza di ciottoli.

£ I prezzi di questi materiali variano anche articolo per articolo se-
condo la localith dell’impiego in ragione della distanza da quella
d’estrazione, essendo il territorio molto esteso (maggior diametro
Castello di Drosso — cascina Famolenta chilometri 18: superficie
chilometri quadrati 128) ¢ della posizione altimetrica, comprendendo
il medesimo grandi differenze d’altitudine (da m. 208 pelo del Po

di fronte a Bertolla — a 716 punto culminante della collina al
Briceo della Maddalena) sono perd compresi fra i seguenti limiti:
iDietriseotifimo)i el e L TR A
» ordinarioieiomossoi i i N darid g pianura
5,50  collina
Ghiaia vagliata da. . . . . . . . . da 1,50 a 250 pianura
o 00 collina
Ghiniuola lavata e vagliata . . . . | SR S0 piana)
j dd 3,50 a 650 collina
Ghigia matnrale G GIRGE ERNT OE g 1,00 a 2,00
Sabbia di fiume o torvente . ., . . . da 1,50 a 2,80

I materiali detti di cavo si pagano genelalmente 0, 00 al me ¢
meno di quelli di corso d’acqua.
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Anche la natura e le qualith dei materiali variano molto secondo
la provenienza. Il pietrisco si ottiene col dirompimento di ciottoli
raccolti per la maggior parte dalla Dora, o da cave apposite, o ri-
gettati nel rifacimento dei ciottolati, e questi provengono quasi e-
sclusivamente dalla Stura. La ghiaia proviene pure dalla Dora e
dal Po per le parti urbane: dagli altri pit prossimi torrenti per le
parti pitt remote: e specialmente dalle cave suddette. I rivi della
colline forniscono la maggior quantita del materiale occorrente alle
strade di quella parte mella quale, attesa la sua costituzione geologica
e topografica piu accidentata, si riscontra la maggior varieth nella
qualita dei materiali e nel modo di procurarseli.

g Nella spesa di compressione registrata & compresa quella accesso-
ria dell'inaffiamento mnecessario se il tempo & asciutto; mon perd
quella dell’assistenza e mano d’opera degli stradini che accompa-
gnano l’operazione.

La compressione- non si opero che su parte delle forniture delle
prime tre categorie. Invano dunque si cercherebbe il costo medio
unitario della compressione nel rapporto tra le cifre della colonna
g e le somme di quelle delle tre prime. I massimi perd fra questi
rapporti sono attendibili (salvo quello pel ricarico della strada del
R. parco nel 1847, pei motivi che si diranno in appresso) per de-
terminare il limite superiore che si avrebbe cosi nell’art. Corsi e
passeggi 1868, in L. 1,06 per metro cubo. Dagli stati particola-
reggiati da’ quali fu desunto il presente quadro risultano perd dei
massimi di 1,08 1,14 1,17. Onde atteso quanto sopra ¢ detto si pud
stabilire il costo massimo unitario della compressione cogli attuali
cilindri del nostro servizio munmicipale a T.. 1,20 il metro cubo di
materiale impiegato.

Dagli stessi stati risulterebbero pure dei minimi non attendibili
pel motivo stesso suesposto. Il vero minimo nelle nostre condizioni
attuali fu pero dedotto con appositi esperimenti ¢ fu trovato ap-
prossimativamente di 6,50 per metro cubo.

Il costo medio unitario pud con bastante sicurezza essere valu-
tato a L. 1,00 il metro cubo che @ la cifra adottata nei ca]eoh pre-
ventivi dell’Ufficio.

Partendo da questo dato ed osservando che il volume annuo di
materiale comprimibile & di 20 mila e pit metri cubi, e che la spe-
sa media del cilindramento non raggiunge le lire 5 mila annue,
se ne deduce che attualmente non un quarto si comprime del ma-
teriale cui potrebbe con tanto vantaggio applicarsi tal mezzo d’ag-
gregazione.






